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1 INTRODUGAD

O presente Parecer Técnico trata da Andlise da Viabilidade Ambiental das Obras de Implantagao
da Usina de Recuperacio de Energia — URE sob responsabilidade da empresa FOXX URE ~ BA
Ambiental Ltda, localizada na Avenida Pirarucu, n® 3.891 & 3.801 no Sitic Tamboré, bairrc Aldeia.
municipio de Barueri.

A elaboracdo deste Parecer foi fundamentada no Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo
Relatério de Impacto Ambiental — RIMA, sob responsabilidade do Gedlogo Sidney Sairafi Aluani
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART n® 82221220120331889; CREA n° 5060640826},
no Relatério “Informagdes Complementares ac EIA RIMA da URE de Baruen, elaborado pela
empresa SGW Services, na vistoria técnica realizada em 24.09.12, bem como em documentos
constantes no Processo n° 018/2012 {vol. 01 ao vol. 08), destacando-se os seguintes:

» Copias das Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs dos tecnicos que elaboraram
o EIA/RIMA (ft 86, 88 92, 94; 96. 95, 101, 103, 105; 106; 108 e 110}

« Copia da Certiddo s/n®, emitida pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal de Barueri em 26.07.2012, na qual consta: *(...) esta Prefeitura remete
ao 6rgéo estadusl competente, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Sdo Paulo -
SMA, para a devida andlise e respectivo processo de licenciamento ambiental.” (ft 123).

« Copia do Oficio MT 142/12 a Foxx Participagdes URE-BA Ambiental Ltda, emitido pela
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sio Paulo - SABESP em 07.05.2012, na
qual consta. “(..) A SABESP poderd receber os efluentes gerados por sua Empresa,
provenientes do sistema de incinera¢do (...)" Além disso, estabelece que o efluente devera
estar em conformidade com os limites maximos estabelecidos pela legistagio em vigor (fi
124)

+ Cépia do Oficio MT 14312 a Foxx Participagbes URE-BA Ambiental Ltda . emitido pela
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP em 16.04.201 2, na
qual consta: “(...) A SABESP tem condigdes de fornecer agua de reuso a parlir da ETE
Baruen no volume requerido de 130 m¥h {...)" (fi. 125).

« Copa da Certidao s/n®, emitida pela Secrelaria de Planejamento e Controle Urbanistico da
Prefeitura Municipal de Barueri em 21.05.2012, na qual consta: (...) o imdavel em aprego
podera ter como calegoria de uso permitido a instalecdo de usina de lratamento de
residuos sélidos urbenos e fodo resultante do tratamento de effuentes.” (fl 126).

» Publicagbes do pedido de Licenga Ambiental Prévia — LP (fl. 1070 a 1072).
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5.1.3 Sistema de Coleta e Extragdo de Cinzas e Escorias da Caldeira

O processo de queima dos RSU na caldeira ird gerar cinzas e escoérias em varias partes do
equipamento, sendo prevista a instalagao de um sistema de coleta e extracdo desses rejeitos,
localizado abaixo das grelhas de combustdo da fornalha e na regide dos superaquecedores.

As cinzas e escdrias (rejeitos) serdo encaminhadas para um coletor principal, sendo resfriadas
com agua e o vapor gerado serd extraido por um ventilador secundario de ar. O sistema de
extragdo sera acoplado na saida do sistema coletor.

A quantidade de cinzas e escérias geradas na queima dos RSU foi estimada entre 12 a 14% em
relagdo a quantidade de residucs alimentada no sistemna de gueima. Segundo o ElA, os rejeitas
serao encaminhados por um transportador de correia para a separagdo de metais ferrosos e dos
nac ferrosos, os guais serdo encaminhados para armazenamento no Patio de Metais Ferrosos, e
os nac ferrosos serdaoc encaminhados para o Patio correspondente. O restante dos residuos
considerados inertes para armazenamento em local adequado na area da URE. Posteriormente a
separacio dos metais, as cinzas e escérias serdo encaminhadas para disposicéo final em Aterro
Classe Il e 05 melais ferrosos e nao ferrosos destinados a reciclagem.

5.1.4 Sisteama de Tratamento de Gases

Qs gases gerados na camara primaria de combustao passam por uma nova gueima na ¢amara
secundaria para a destruicdo térmica dos compostos organicos volateis, sendo previstos
macaricos para combustivel auxiliar nesta camara. Na sequéncia sdc encaminhados a uma
caldeira onde esta prevista a produgio de vapor por meio da utilizagdo da energia térmica gerada
pela combustio dos residuos RSU.

O tratamente dos gases de combustdo (FGC — Flue Gas Cleaning) tera como finalidade tratar os
gases para atendimento aos limites de emissdo da Resclugdo SMA n® 79/08. Segundo o EIA, este
tratamento sera realizado através de um sistema seco de neutralizagao dos gases acidos com cal
hidratada, adsorcdo dos metais e dos compostos policiclicos aromaticos com carvio ativado,
filtragem do materia! particulado e metais por filtros mangas e um sistema SCNR (Sefetive Non
Calalytic Reduchion) para redugio de NOx | conforme observado na Figura 02,

Figura 02 - Processo Geral do Tratamento de Gases
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« Despacho n® 016/12/IEOR emitido em 10.10.12 pelo Setor de Analises de Riscos da
CETESB. referente a analise do Programa de Gerenciamento de Risco e a Analise de
Riseo incluidos no documente “Estudo de Impactos Ambiental URE de Barueri (fl. 1103 a
1105),

+ Documento intitulade “Informagdes Complementares ac EIA Rima da URE de Baruer’",
protocolizado em 30.10.12 (fl. 1108 a1 173).

s Parecer Técnico n® 02/12 emitido pelo Instituto Brookfield Desenvolvimento Socicambiental.
constante no Documento intitulado “Informagdes Complementares ao ElA Rima da URE de
Baruer”. manifestando-se favordvel a implantagdo do empreendimento da Usina de
Recuperacgéo de Energia — URE Barueri (fi. 1164 a 1169).

o Cépia do Parecer Técnico n® 148/12 emitido em 05.10.12 pelo Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura de Santana do Parnaiba (fl. 1170 a 1172},

« Copia da Matricula n® 110.576 emitida pelo Registro de Iméveis da Comarca de Baruen {fl
1280 a 1281).

« Parecer Técnico n® 101/1PSS/12, raferente a andlise da qualidade do solo e das aguas
subterraneas emitido pelo Setor de Avaliagdo de Solos em 01.11.12 (fi. 1291 a 1282},

» Cépia da Deliberagdo n® 03/2012 de 27.11.2012 do Conselho Gestor Consultivo da APA
Varzea do Rio Tieté, manifestando-se favoravei a implantagdo do empreendimento da
Usina de Recuperacgic de Energia — URE Barueri (fl 1299 a 1301)

« Parecer Técnico n® 411/2012/IPSA, referente a analise das emissdes atlmosféericas,
geragdo de odor, ruido e vibragdes, emitido pele Setor de Ar, Ruido e Vibragles da
CETESB, em 21.11.12, (fl. 1308 a 1316).

« Transcrigdo das Audiéncias Plblicas realizadas em 13.41.12 e 21.11 12 nos municipios de
Barueri e Carapicuiba, respectivamente (fl. 1483 a 1354 e fl. 1559 a 1604).

2 HISTORICO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento teve inicio com a apresentacac do
Plano de Trabalho para elaboragio do Estudo de Impacto Ambiental — EIA e Relatério de Impacte
Ambiental RIMA, conforme estabelece a Resolugdo SMA n® 54/2004, protocolizade na CETESE

em 18.01.12

Em 11.06.2012, por meio do OFICIO n® 025/2012/P, foi encaminhade ao interessado o Parecer
Técnico 049/12/IPSR, no qual foi definido o Termo de Referéncia — TR para elaboragao do Estudo
de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatério de Impacto Ambiental — RIMA das Obras de
Implantagdo da Unidade de Recuperacao Energética — URE no municipio de Barueri.
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Em 02.08.12 foi protocolizado, na CETESB, o EIA e o RIMA para o empreendimento em referéncia
e solicitada a sua Licenga Ambiental Prévia — LP, sendo apresentadas as comprovagbes das
publicagdes na mesma data.

Em 06.09.12, o Departamento de Avaliagao de Processos solicitou ao Conselho Estadual de Meio
Ambiente - CONSEMA, o agendamento de Audiéncias Publicas, as guais foram realizadas em
12.11.12 na Camara Municipal de Barueri & em 21,11,12 no Teatro Municipal Jorge Amado no
municipio de Carapicuiba.

3 JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

De acordo com as informagées apresentadas no EIA, a URE Baruer proposta & justificada por
meio dos argumentos apresentados a seguir.

« O empreendimento coloca-se como aiternativa para a destinagdo final adequada dos
residuos gerados no municipio

« A implantagio do empreendimento permitira a diminuigdo da dependéncia de aterro
sanitario, através da redugio de volume de residuos a ser destinado a eles, e a
possibilidade de geragio de energia elétrica de fonte renovavel,

« Com a implantagio da URE, o municipio de Barueri & a sociedade terac acesso a uma
tecnologia segura, mundialmente reconhecida e economicamente viavel para tratamento de
residuos sdlidos urbanos.

« No tratamento de residuos em uma URE néo ha contato direto de funciondrios com 0s
residuos, nao ha exposicio de residucs a céu aberto em nenhuma etapa do precesse, nao
ha possibilidade de contato de animais com o lixo e ndo ha contato dos residuos com o
solo, 0 que proporciona maior segurancga aos funcionarios e ao meic ambiente.

+ O empreendimento ird gerar energia renovavel a partir do lixo, agregando valor, pois a
energia sera conectada ao Sistema Interligado Macional (SIN) através da subestagio

existente na ETE Barueri.

« A implantagao do empreendimento estd em consonancia com 0s principios da Politica
Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federal n® 12.305/10).

« A operacio do empreendimento ndo ird impedir a continuidade do reaproveitamente de
materiais reciclaveis provenientes de programas de coleta seletiva em desenvolvimento ou
a serem implantados nos municipios atendidos pela URE.

4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLOGICAS

4.1 Altemativa Zero

De acordo com o EIA, o municipio de Barueri ndo conta mais com local para disposi¢ao final de
seus Residuos Solidos Urbanos (RSU) desde 2005, quando o antigo aterro sanitaric municipal
encerTou suas atividades, sendo que 0s mesmos passaram a ser destinados a Central de
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Tratamento de Residuocs da TECIPAR, localizada ne municipio de Santana de Parnaiba a 20 km
de distdncia do municipio de Barueri.

O transporte didrio de cerca de 269 toneladas de RSU de Barueri para o aterro privado em
Santana de Parnalba, representa alto custo, face a distdncia percorrida e ao valor pago para a
disposicado final dos mesmos em aterro particular. O mesmo acontece com o municipio vizinho de
Carapicuiba. Além disso, a Central de Tratamento de Residuos da TECIPAR ja se encontra
proxima do final da sua vida (til e, consequente encerramento, ndo podendo mais ser considerado
uma opgaoc de longo prazo para o destino final dos RSU dos municipios da regio.

Aliado a referida Politica Nacional dos Residuos Sdélidos (Lei Federal n® 12.305/2010), a
implantagdo da Usina de Recuperagio de Energia (URE) atende & obrigatoriedade de tratamento
dos residuos antes da disposicio final. A partir de 02.08.2014, os RSU ter@o que ser fratados até a
condicdo de rejeito antes do envio para aterro. A prépria Politica Nacional no seu Art. 9° afirma que
‘poderdc ser ulilizadas tecnologias visando & recuperagdc energética dos residuos sdlidos
urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a
implantagdo de programa de monitoramento de emissdo de gases loxicos aprovado pelo drgdo
ambiental”

Com a nfo implantagio do empreendimento, ndo seria pessivel fementar o desenvolvimento de
acées, em conjunto com as municipalidades, para aumentar o percentual de segregagao de
residuos a serem destinados para reciclagem ou aproveitamento, chegando, num horizente de 10
anos, ao percentual de 30% do residuc gerado na area de abrangéncia do sistema.

Assim, a implantagdo da URE no municipio de Baruen soluciona ambos os problemas, tratando os
RSU até sua condicdo de rejeito e prolongando a vida uUtil dos aterros existentes, ja que somente
12% do volume Inicial dos RSU (em forma de cinza) serdo dispostos em aterros,

4.2 Alternativas Locacionais

A implantagio da primeira Usina de Recuperagéo de Energia — URE do Brasil teve inicio com ¢
langamento de edital de licitagdo plblica para a formagio de uma Parceria Publica Privada —~ PPP
no ano de 2010 pela Prefeitura Municipal de Baruen. .

Nesta PPP, foi definido que o empreendedor privade & responsavel pelo licenciamento, projeto,
construgdo e operaglio da URE por um periodo de 30 anos e, em contrapartida, a Prefeitura
Municipal de Barueri é responsavel pela definig2o do local de implantagdo, assim como pela coleta
e transporte para a URE dos residuos da coleta domiciliar que ndo serdo encaminhados para a

reciclagem, por meio de coleta seletiva.

Dessa forma, a municipalidade realizou a busca por areas potenciais em Elan_.:eﬂ para a
implantagdo da URE, adotando os critérios de zoneamento, adensamento populacional, uso e
ocupagic do solo, topografia, disponibilidade de aquisicao, dimensao e caracteristicas adequadas.
presenca de vegetago e sistema viano.

Apbs a andlise dos critérios acima descritos e a exclusao de cutras areas no municipio dnla Barueri.
em virtude da escassez de areas conjugadas com ¢ zoneamentio compativel, foram definidas duas

4reas a serem estudadas para implantago da URE.
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Dentre os critérios adotados pelo empreendedor para a selegido da melhor alternativa entre as
duas areas selecionadas para a implantacdo da URE, destacam-se: vocagdo da area quanto aos
servicos de saneamento. sistemna vigrio favoravel, distancia dos centros geradores de residuos,
disponibilidade de infraestrutura para adugic de agua, tratamento de efluentes e distribuicdo de
energia elétrica (subestacbes e redes), de forma a minimizar as obras complemantares
necessarias para a implantagéo desta tipologia de empreendimento.

A primeira alternativa (Area 1) refere-se a uma area utilizada para disposicio de residuos ineries
da construcdo civil, contigua ao antige aterro sanitario de Barueri, ja desativade, de propriedade da
Prefeitura Municipal de Baruen. Esta area esta localizada na Estrada Dr Cicero Borges de Moerais,
n® 3,517, onde atualmente funciona a cooperativa de triagem de residuos reciclaveis, Cooperyara
De acordo com o EIA, nas proximidades da drea nlo ha disponibilidade de adutora de agua e rede
de coleta de esgotes, apresentando, ainda, distancia consideravel de subestagbes de energia
elétrica. Além disso, o sistema vidrio existente também é limitado a Estrada Dr. Cicero Borges de

Morais

A segunda alternativa (Area 2) situa-se em drea contigua & Estagdo de Tratamento de Esgotos -
ETE Barueri, de propnedade da SABESP. Essa drea ¢ atualmente utilizada como canteiro de
pbras de empreiteiras durante obras realizadas para a prépria SABESF ou para a Prefeitura
Municipal de Baruen, além de abrigar uma unidade administrativa da SABESP. Destaca-se. ainda,
a existéncia de uma subestagdo de energia elétrica dentro da propriedade & a localizagio préxima
a Rodovia Castelo Branco.

Considerando o0s aspectos anteriormente descritos, o empreendedor oplou pela Area 2, para a
implantacdo da URE, uma vez que:

» Permite a utilizagio de agua de reuso da SABEGP

« Os efluentes gerados na URE poderdo ser direcionados para tratamento na propria ETE
Baryen.

s A localizagdo da 4rea descartou a necessidade de instalagdo de uma Linha de
Transmiss8o de Energia, ja que a ETE Barueri possui uma subestagdo apta a receber a
energia a ser gerada pela URE.

s O sistema vidrio existente nas proximidades iem capacidade para atender o
empreendimento.

Dessa forma, considerando que o empreendedor apresentou estudo de alternativas locacionais e
que o municipio de Barueri ndo apresenta restrigbes quanto ac uso e ocupagac do scle. a escolha
da area para implantagic da Unidade de Recuperagio de Energia — URE. dentre as colejadas
para a atividade, foi considerada a mais adequada pelos critérios legais e ambientais

estabelacidos no EIA
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4.3 Alternativas Tecnoldgicas

O estudp de Altemativas Tecnologicas apresentade no EIA/RIMA contemplou as principais
tacnologias aplicaveis ao tratamente € disposiGao de residuos sdtidos urbanos no municipio de
Baruern

Dentre a selegio das tecnolpgias aplicaveis, foram discutidas pelo empreendedor as prncipais
vantagens e desvantagens das que seguem:

Aterro Sanitério: largamente utiizado para a disposicdo de residuos sdlidos, apresenta como
vantagem os custos relativamente baixes para a implantagio @ operagdo quando comparado a
outras tecnologias. Entretanto, demanda grandes &reas para a sua implantagao. além de
apresentarem restrigdes quanto & proximidade de nucleos populacionais e de corpos d’'agua, entre
outros. Os custos elevados de manutencdo apds o encerramento, a desvalorizagao da propria
gleba e a possibilidade de gerar passivos ambientais quando nfdo s3o bem operados também se
configuram em desvantagens para a utilizagio de aterrcs sanitarios para a disposigao de residuos
solidos a longo prazo. Destaca-se, ainda, o disposto na Lei Federal n® 12.305/10, a qual institui &
Politica Naciona! de Residuos Sélidos, quanto a obrigatoriedade de tratamento antes da
disposigao direta de residuos solidos urbanos em aterros sanitarios a partir de 2014, Considerando
o cendrio para o municipio de Barueri, segundo o empreendedor, asta tecnologia ndo se apresenta
come @ mais favoravel, principalmente quanto a disponibilidade de areas compativeis e
considerande a distancia dos nlciees populacionais.

Compostagem:; destinada ao tratamento da fragao organica dos RSU através de processos
aerobios e anaerébios, esta tecnologia apresenta como vantagem a possibilidade de ulilizagdo do
composto organico em atividades agricolas. Entretanto, faz-se necessaria a segregacgao antes da
compostagem, para que sejam retirados os materiais que possam comprometer o composto, tais
como vidros, metais, plasticos, tecidos, dentre outros. Esta tecnologia, segundo o empreendedor,
apresenta como desvantagens os altos custos para instalagdo de digestores para atender tanto a
demanda de RSU guanto ao tempo de retencdo (entre 45 a 60 dias), além da exigéncia de
grandes areas de terrenos para a fase aerdbia do processo, a dificuldade de comercializagdo do
composto produzido no processo e a necessidade de locais para o tratamento efou disposigao final
da fragio inorganica dos RSU, normalmente encaminhadas para aterro sanitdrio. Segundo o EIA,
considerando a necessidade de segregag¢do na fonte da fragio orgdnica e as desvantagens do
processo de compostagem, esta tecnologia ndo se aplica para o municipio de Baruer:.

Tratamento térmico dos residuos com recuperagdo de eonergia: foi apresentada pelc
empreendedor a discussdo sobre 04 tecnologias existentes no mercado © suas vantagens e
desvantagens, tais come mass burning, leito fluidizado, gaseificagio/pirtlise e plasma A
alternativa selecionada pelc empreendedor é a Mass Buming, a qual refere-se a incinera¢ao dos
RSU. utilizando-o0s como combustivel em caldeiras dotadas de grelhas mecanizadas que revolver
2 massa de residuos durante o processo de queima. O calor resultante é aproveitado para a
geracdo de vapor, o qual serd utilizado para produgdo de energia elélrica por meio de um conjunto
turbogerador. Dentre as vantagens que a tecnologia aprasenta, destacam-se a grande redugao de
volume & massa dos residucs apés o tratamento (cerca de 80 & 90%); a dispensa de tratamento
prévio dos residuos antes da queima; 2 destruicho de grande parle dos poluentes contidos nos
residuos. a reducfio das emissdes de gases de efeito estufa quando comparada aquelas
provenientes de aterros sanitarios, boa aceitacio quando implantadas em regibes densamente
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habitadas, pois ndo gera odor @, segunde o empreendedor, nao apresenta riscos a saude publica,
tecnologiea adequada para o tratamento de grandes guantidades de residucs e a que apresenta
melhor custo versus beneficio em relagdo as demais tecnologias existentes para tratamento
térmico. Ressalta-se ainda que esta tecnologia nao exclul a possibilidade de reaproveitamento de
materiais que sdo encaminhados a unidades de triagem pela coleta seletiva do municipio.

Dessa forma, o empreendedor demonstrou que a tecnologia de tratamento termico constitui a
alternativa mais adequada, para a correta gestao dos residucs sdlidos do municipio de Baruen,
quando comparada as demais tecnclogias existentes. '

5 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

A Usina de Recuperacio de Energia de Barueri - URE esta prevista para ser implantada em uma
drea situada na Avenida Pirarucu, n® 3.891 e 3.901, Vila Nova Aldeinha, em 4rea contigua a ETE
Barueri da SABESP.

De acordo com © ElA, estd previsto o recebimento e tratamento térmico dos residuos sdlidos
urbanos do sistema de coleta dos municipios de Barueri, Carapicuiba e Santana do Pamaiba, com
capacidade nominal de operagdo estimada em até 825 t/dia e recuperagdo de energia capaz de
gerar uma poténcia nominal de 17 MW de energia elétrica. O empreendimento prevé uma vida util
de 30 anos, considerando uma operagio de 8 000 horas/ano.

A area total do terreno @ de 37.237 m?, sendo que a parcela destinada a URE sera de 9.720m*e o
restante da drea ird abrigar as unidades de apoic e de infraestrutura previstas para a usina, tais
como: estacionamento, portarias e balangas; patio de manobra de caminhdes compactores e baias
de descarregamento. 4rea de caracterizaglo periddica dos RSU; oficina e almoxanfado;
laboratério; Estagéo de Tratamento de Agua e unidade de desmineralizagdo; casa de bornbas de

agua, entre outras.

A URE Barueri serd composta pelas seguintes unidades principais: fosso de recebimento de RSU:
Camara Primaria de Combustio; caldeira; gerador a diesel, compressores de ar, sala de painéis
elétricos/automagao; casa de forga, turbogerador, transformador elevador 13,8 — 138 kV, torre de
resfriamento: sistema de tratamento de gases; chaminé com 65m de altura; sitios de cal, carvao
ativado e amdnia: correia transportadora de cinzas e escdrias; patio de cinzas; patio de residuos
ferrosos e patio de residuos nao ferrosos, entre outras,

5.1 Unidade de Tratamento Térmico de Residuos

A Unidade de Tratamento Térmico de residuos serd composta por uma série de unidades e
equipamentos, conforme pode ser observado na Figura G1.
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Figura 01 - Unidade de Tratamento Térmico de Residuos

o e . — .
4 | *

a 1 ’ -
—_Hi ©
l--——-——-- ——----E-——i--v-i- i E. ] e

Pl L S = 7 f’
: R e sy \
I 4 O O O L
i i ! =
SR B S caeat
- - A e A
el
LEGtNDA Ll - Mgep e i i O - POl aapes
e O - Parnsly E B~ Vanhiipke loacrits
D1 - P o Arwis enamenic i - Crfdasa 10 = Shuad
03 - Pente melanie 3 87 - Aasrer | LE - Carpepavmas o camindes

Fante. ELARIMA URE de Barveri (SGW Services, 2012},
5.1.1 Recepgdo & Armazenamento

O tratamento térmico terd inicio com a chegada dos residuos na drea para recepgéc e triagem.
onde serdo destinados a uma baia contida e pavimentada, localizada no patio de manobras de
caminhdes proxima as baias de recebimento do fosso. Nesta baia, serdo verificadas as
caracteristicas dos residuos (analise visual). Apds esta verificagBo, os caminhdes serdo pesados
em 02 balancas rodoviarias, sendo uma de entrada e outra de saida, e os residucs serao
encaminhados para o fosso de armazenamento. O registro de cada caminhdo serd efetuado
através de um cartdo magnético exclusivo de cada veiculo transportador, com os dados
armazenados no sistema da URE

O fossc de armazenamento sera executado em estrutura de concreto fachada tipo Bunker com
capacidade para 6.045 m® de residuocs, equivalente a 05 dias de operagio, com 19.5 m de largura,
438 m de comprimento e 9.0 m de profundidade . O fosso terd 07 aberturas (baias) para o
descarregamento dos residuos, podendo receber até 07 caminhdes simultaneamente. Esta
prevista a instalagéo de uma baia térrea externa ao fosso para remogao de materiais rejeitados e
para a manutengéo do sistema. O fosso contara, ainda, com 02 pontes rolantes por meio da qual
sera realizada a movimentagdo das garras que irdo transportar 0s residuos armazenados para a
alimentacio do sistema de queima do forno.

5.1.2 Sistema de Alimentacdo e Queima dos Residuos

A alimentacdo do sistema sera realizada através do transporte dos residuos por meio das pontes
rolantes do fosso até a boca do funil de alimentag&o da grelha de combustdo. A atimentagac do
sistema contara com 03 garras, sendo 02 em operacao e 01 de reserva, com capacidade de 6 m?
em volume de residucs. O sistema de alimentagao sera composto por uma moega € um
alimentador tipo chute localizado em sua porgao inferior, dimensionados para acomodar a garra da
grua aberta.

A grelha de combustao sera composta por 04 partes moveis acicnadas hidraulicamente que, ac
deslizarem para frente e para tras, empurram oS residuos sobre as grelhas. A capacidade de
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alimentagio sera de 344 th, com velocidade do movimento de retorno fixa e nimero de
movimentos ajustados no Sistema Distribuide de Controle (SDC} via sala de controle ou
manualmente a partir de painéis de campos. A grelha terd 98 m de largura, comprimento
horizontal total de 13,16 m e area superficial total de 130,28 m? e 07 elementos. Cada elemento da
grelha consistira em 03 fileiras de telhas deslizantes e 03 fileiras de telhas fixas, sendo a grelha
construida em ago tratado termicamente, denocminade Cresabro.

Na direcdo horizontal da gretha ocorre a convers3o parcial dos RSU em gases combustivels e
cinzas. Ja na direc3o vertical ocorre a oxidagadc dos gases combustivers, resultando na combustao
completa com um tempo de residéncia do gas de combustio acima de 850°C por trés segundos.

No processo de combustdo, haverd a necessidade de injecdo de ar -(fonte de oxigénio
comburente), o qual ocorrera nos seguintes pontos:

. Ar primario. injetado por baixo das grelhas, onde cada elemento da grelha tera seu proprio
suprimento e controle. Este ar serd pré-aguecido a uma temperatura entre 170 a 180°C antes de
ser injetado, com vazdo massica de 111,118 kg/h ou volumeétrica de B8 647 Nm’/h. O suprimente
deste ar sera realizado por meio de 12 ventiladores, com ponto de admiss&o no topo da caldeira,

- Ar secundario: injetado na camara de combustdc acima das grelhas, de forma a criar uma
mistura eficiente de oxigénio e gases combustiveis para realizar a combustdo completa dos
mesmos, Sera fornecido a uma vazio massica de 37.063 kg/h ou volumeétrica de 28.882 Nm’/h, a
uma temperatura de aproximadamente 20°C. O suprimento deste ar sera realizado por meio 01
ventilador, com a tomada de ar no fosso de armazenamento de residuos, com vazdo regulada no
soprador através de controle por inversores de frequéncia. Destaca-se que esta tomada de ar no
fosso também atuara como um sistema de controle das substancias geradoras de odor

Além do ar pnmario @ secundario, também esta previsto um sistema de recirculagdo dos gases da
combustdo, composto por soprador de recirculagdo, dampers e dutos, de forma a reduzir o indice
de ar necessaric no ponto de injecdo do ar secundario, permitindo que o processo de combustao
orossiga com menaos excesso de ar, sem aumentar a temperatura ou a concentragio de Mondxido

de Carbono (CO)

Serdo instalados, acima do nivel de injec8o do ar secundario, queimadores auxiliares, controladaos
por Controladores Logicos Programaveis (CLPs), que terdo partida automdtica, caso a temperatura
dos gases diminua abaixo de 875°C e desligamento automatico ac se alingir a temperatura de
G00°C Serdo instalados dois queimadores cuja capacidade, juntos, corresponde a 50% da carga
térmica total do projeto, sendo utilizade Gas Liquefeito de Petrolec - GLP como combustivel
auxiliar a ser inflado no queimader piloto. O sistema de queima auxiliar tem como objetivos
aquecer a fornalha & temperatura minima especificada antes do inicio do carragamento dos
residuos: manter o processo de queima em situagbes de emergéncia e manter a temperatura
minima da fornalha guandc o sistema for desligado, até que todo o residuo da grelha seja

incinerado

Esta previsto um Sistema de Controle da Combustao - SCC, do tipo Sistema Distribuido de
Cantrole - SDC. com controladores em paralelo e em serie, o qual ira garantir as condigées de
operacdo (temperada da cdmara de combustdo e indice de oxigénio no gas de combustdo) e a
quesma eficiente do gas e dos residuos, por meio das intervengdes de controle autnméti;t:r.
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Os gases da combustdo sairdo da caldeira a uma vazdo de 157.580 Nm*h e a 145°C serdo
colecados em contato com os elementos reagentes em um reator de leito fluidizade. para que
poluentes tais como SO;, 80O, HCI e HF reajam com os produtos quimicos (cal hidratada e carvac
ativado). Os componentas de metais pesados e organicos téxicos, tais como dioxinas e furanos,
serdo separados através da reacdo com carvae ativado na mesma etapa do processo.

Os sdlidos serdo retirados do reator e coletados através de um sistema de filtros de mangas no
sentido descendente. A maior parcela (aproximadamente 90%) dos sdlidos que serdo depositados
nos filtros serdo recirculados e reinjetados no reator, para ofimizar a utilizagdo dos produtes

quimicos reagentes.

O conjunte de filtres mangas sera constituide por 06 compartimentos, cada qual com um conjunto
de fitros. A mistura de gas e elementos reativos entrard diretamente do reator nas camaras
respectivas do filtro de mangas. a qual serd construida por folhas de ago soldadas com reforgos
externos de aco. Foi apresentado no EIA a descrigdo do funcionamento do sistema de filtro de
mangas e a especificacio dos materiais sera realizada na fase de projeto executivo.

As emissies de dxidos de nitrogénic (NOx) serdo abatidas utilizando o processo denominado
SCNR (Seletive Non Catalytic Reduction), que baseia na redugao catzlitica dos gases citados por
meio da utilizaglo de uréia.

Apos a saida do sistema de tratamento de gases. os gases tratados serfio langados na atmosfera
através de uma chaminé com B5 m de altura, com sistema de monitoramento continuo das

emissies.

Segundo informade no EJA, durante o processo de tratamento de gases serfio gerados residuos
provenientes do tratamento dos gases, 05 quais s3o considerados residuos Classe | — Perigosos.
Estes residuos serdo armazenados em locais adequados, dotados de sistemas de prolegio e
posteriormente serfo encaminhados para destinagdo final em Aterros para Residuos Perigosos

Classe |,
5.1.5 Manutenc¢do Periddica da Unidade

De acordo com o ElA, estidc previstas paradas de manutencgdo programadas, ocasido em que
havera a necessidade de paralisagdo da URE. Para que a manutengio seja realizada, o fosso de
armazenamento de residuos permanecera vazio, evitando a formacgio de odores neste periodo.

A primeira parada de manutengio tera duragao de uma semana e acontecera apés 6 meses do
inicio de operagdo da URE, A segunda parada esta pregramada para ocorrer apés 12 meses de

operacdo e terd duragdo entre 2 e 3 semanas.

Durante as paradas, os RSU coletados nos municipios serfio encaminhados para aterros Classe
A, O empreendedor informa que, apés agosto de 2014, os RSU serac estocados
temporariamente na Central de Tratamento de Residuos da TECIPAR, sendo encaminhados a

URE apés o término da manutengo.
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5.2 Unidade de Geragdo de Energia

A energia térmica produzida pela queima dos RSU na fornalha da caldeira sera recuperada
através da producdo de vapor. A eficléncla energética da queima dos RSU sera de
aproximadamente 97 4% na fornatha,

A URE reaiizara a destruigdo térmica de RSU a uma taxa de até aproximadamente 34 4 t/h para a
geragdo de energia térmica de 84 MW térmicos, associado a uma caldeira de 76 th de vapor a
400°C com pressdo de 53 bar para a recuperagio de calor para geragio de vapor, que por sua
vez alimentara um turbogerador a vapor de 17 MW de poténcia instalada bruta. A eficiéncia
energética do ciclo completo da URE sera de aproximadamente 25 35%. O projeto prevé produgdo
continua de energia elétrica por B000D horas anuais,

O Sistema de Vapor & Condensado engloba a Caldeira, a Turbina Geradora & os demais
equipamentos ligados a elas. como uma torre de resfriamento. A energia elétrica sera gerada em
um turbogerador a vapor, com turbina de condensacio de poténcia eletrica nominal de 17 MW. O
conjunto turbogerador sera composto per uma turbina a vapor @ um gerador,

A turbina a vapor ira converter a energia térmica (vapor de alta pressdo e alta temperatura)
produzida pela caldeira em energia mecanica, que sera utilizada para ¢ aciohamento do gerader,
que transformara a energia mecanica em energia elétrica a ser transmitida para o Sistema Elétrico

A turbina que sera utilizada sera do tipo condensagao, com reaquecimento por fluxo descendente,
instalagao abrigada, IP-54, com o respectivo gerador sincrono elétrico de 13,8 kV. 60Hz, poténcia
nominal de 25 MVA, fp=08 e 1800 rpm. Serd equipada com os respectivos sisternas de
resfriamento ar-dgua, sistema de excitagio brushless, equipamentos para controle, prote¢ao, surto
e de aterramento, bem como outros equipamentos auxiliares necessdrios para uma umidade
plenamente operacional. N3o esta prevista a queima suplementar de combustivel nesta turbina

5.3 Infraestrutura Associada a Distribulglio de Energia

De acordo com o ElA, a exportagdo de energia a ser gerada na URE ocorrera pela interigagio
com ¢ Sistema Interligado Nacional — SIN, através da linha de transmissdc conectada a
Subestacac SABESP em 88/138 kV, na ETE Barueri localizada em area contigua. Atualmente, a
subestacdo possui as seguintes caracteristicas: instalagdes ao tempo; tensao de 88/138 kv,
frequéncia de 60Hz: barramento duplo e 02 linhas de transmisséo aereas.

Para a utilizaclo desse sistema, o empreendedor realizara obras de melhorias, por meio de
instalacio de um novo bay para interligagdo, através de cabo isclado subterraneo com tenséc de
88/138 kV. com o respectivo transformador elevador a ser instalado na casa de forga da URE. Este
novo bay sera constituldo pelos seguintes equipamentos: terminagbes para cabo de alta tensdo,
seccionadoras, disjuntor, para-raios, barramentos e respectivas bases. Segundo informado pelo
empreendedor, no edificio da Casa de Comando existente na Subestagao da ETE Baruen serdo
instalados os novos painéis de controle, protegdo e medigdo do nove bay da URE.

O transformador elevador a ser instalado na URE sera do tipo tromba de elefante, a dleo, 22 MVA
13.8-88/138kV com comutador £ 4 x 2,5%. A baia do transformador contara com caixa de
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contengac de dleo, assentamento em brita e caixa separadora dgua/dlen associada para controle
de eventuais vazamentos

A energia elétrica nao sera consumida pela SABESP. De maneira geral, a energia elétrica gerada
pela URE sera elevada para a classe de tensio A2 (BB/M3BkV) e serd conectada ao Sistema
interligado Nacional (SIN) atraves da distribuidora AES Eletropaulo. Foi informado que a SABESP
mantém um contrato diretamente com a AES-Eletropaulo para fornecimento de energia.

5.4 Sistemas de Apoio a Implantagao e Operagdo do Empreendimento

As obras de implantagao da URE compreenderdo as etapas de terrapianagem, construcdo civil e
montagem das inslalagdes e, para tanto, sera necessario a instalacBo de um canteiro de obras.
Este canteiro sera instalado em area adjacente a URE, sendo previstas as seguintes instalagtes:
escritdric, com sanitdrios e ambulatéric medico; estacionamento; drea de montagem
eletromecanica e vestiarios; 02 almoxarifados cobertos para montadora e construgio civil; prédio
da empreiteira com capacidade para 100 pessoas; oficina e almoxarifado externo; area de insumos
para areia, pedra e ago; area de armazenamento de residuos sdélidos. As instalagdes, apds o
término das obras, serdo devidamente desativadas,

O canteiro de obras sera cercado e dotado de energia elétrica, telefonia, esgotamentao sanitario e
abastecimento de agua, com trechos de vias internas provisorias.

Durante as obras de implantagdo da URE, serdo utilizados os seguintes equipamentos:
retroescavadeiras, guindastes, caminhdes betoneiras, escavadeiras, tratores, caminhdes
basculantes, Munck e pipa, perfuratrizes para estacas, rolos compactadores, entre outros,

O sistema de arruamento a ser construido no empreendimento sera constituido por uma via no
entorno da URE, com vias secundarias de acesso aos edificios e egquipamentos, com
pavimentagdo em concreto ou asfalto. Esta prevista uma rede de drenagem de dguas pluviais,
constituida por bueiros, canaletas, caixas de coleta e dutos, Nas areas com risco de contaminagéo
por residuos quimicos ou oleosos, as aguas pluviais serdo direcionadas ac sistema de drenagem
de efluentes para tratamentc.

As instalacfes de rede de esgotos sanitanos, colela de aguas contaminadas, coleta de aguas
pluviais, envelopes para cabos de forga e controle, e de distribuicdo de agua potavel serdo

subterraneas.

O empreendimento contard com sistema de abastecimento de agua por rede da SABESP, assim
como linha de abastecimento de agua de reuso e de tratamento de efluentes interligadas a ETE
Barueri. A agua que sera utilizada nos processos da URE sera tratada em uma Estacdo de
Tratamento de Agua na URE, com vazdo de projeto estimada em 135 m%h e constituida por
coagulacdo, floculagio, decantagdo e filtragdo. A agua tratada na ETA serda armazenada em

tangue de 750 m?

Esta prevista, ainda, a implantagdo de uma unidade de desmineralizagdo com vazéo de projeto
estimada em 7 m¥h, prevista para garar cerca de 5 m%h de dgua desmineralizada. A unidade sera
composta por tanques de agua bruta, colunas trocadoras idnicas, torre de remogio de CO,,
misturador, unidade de regeneracio e neutralizagio.
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A mdo de obra prevista para a implantagdo do empreendimento ira variar de acordo com o avango
das obras, sendo estimado um numero minimo de 20 funcionarios nas etapas iniciais e, no perfodo
de pico (entre o 8° e 15° més), cerca de 250 funcionarios, podendo chegar, no 10° més de obra, a
um namero de 270 funcionarios.Quanto a operagido do empreendimento, esta fase ira contemplar
47 funcionarios, diretos e indiretos, distribuidos enfre o8 setores administrativo, comercial,
operacional e manutengdo/servigos gerais.

De acordo com o ElA, o custo para a implantagdo do empreendimento foi estimade em R3
160.000.000 (cento e sessenta milhGes), Ja para a operagdo da URE, o custo anual foi estimado
em RS 13.600.000 (treze milhdes e seiscentos mil reais), incluindo maoc de obra, consumiveis,
manutengdes, transportes e disppsigio final dos rejeitos e custo total anual estimado em RS$
44 600.000 (quarenta e quatro milhfes e seiscentos mil reais), incluindo operagdo, administragao.
segureos, garantias, depreciagdo, custos financeiros e encargos setoriais.

De acordo com o croenograma de implantagfo apresentado pelo empreendedor, os servigos
necessdrios para a instalagdo da URE serdo executados em 24 meses apés a obtengdo da
Licenga de Instalagdo — LI,

6 AREAS DE INFLUENCIA

De acorda com as informagtes apresentadas no ElA, as areas de influéncia do empreendimento
sa0 as seguintes:

- Area Diretamente Afetada — ADA: foi definida como a 4rea efetivamente ocupada pelas
instalac@es do empreendimento, incluindo a subestagio de energia, dentro da area da ETE
Barueri, 4 qual sera interligada a URE.

- Area de Influéncia Direta — AID: foi definida come a érea do entorno da ADA, cujo limite foi
definido a partir de uma pré-simulaco das emissfes atmosféricas decorrentes da operagdo do
empreendimento, envolvendo parcelas dos territorios dos municipios de Baruen e Carapicuiba
dentro de um raio de 3 km a partir da localizagdo da chaminé da URE, sendo ambos 0s municipios
sujeitos aos impactos diretos.

- Area de Influéncia Indireta — All: foi definida em fungéio das caracteristicas da area sujeita a
impactos indiretos, nos meios socicecondmico, fisico e bidtico. Para o meio socioecondmico, a All
do empreendimento é constituida pelos, municipios de Barueri e Carapicuiba. Para os Meios Fisico
e Bidtico, a delimitagdo foi efetuada em fun¢ao do divisor da sub-bacia hidrografica do Rio Cotia.
afluente do Rio Tietd, e seus tributarios, até uma distdncia de cerca de 18 km da area do
empreendimento.

7 AVALIAGAD DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIGCAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

Os principais potenciais impactos ao meio ambiente, decorrentes das fases de planejamento.
instalacdo, operacio e encerramento do empreendimento, bem como as principais medidas
mitigadoras efou compensatérias propostas pelo empreendedor e as exigidas pela CETESE. séo
apresentadas a seguir. -
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7.1 FASE DE PLANEJAMENTO
7.1.1 EXPECTATIVA DA POPULAGAO QUANTO A IMPLANTAGAO DO EMPREENDIMENTO

A possibilidade de implantagao da URE podera gerar apreensfes e expectativas na populagao
residente nas suas areas de influéncia, quanto & incidéncia dos potenciais impactos amblentais,
eveniuais transtornos relacionados a obra de instalagdo e operagdo do empreendimento.
melhorias a serem realizadas nas regides afetadas, além de expectativas quanto a geracao de
novos empregos.

Segundo o ElA, esta prevista a implementagio de um Programa de Comunicagao e Participagao
Social por meio do qual o empreendedor pretende estabelecer um canal para didloge com a
populagdo e disponibilizar as informagbes sobre a implantagdo e operagdo do empreendimento,
esclarecendo as possivels dividas sobre o funcionamento da URE e suas caracteristicas. Tai
Programa tera inicio na fase de planejamento e serd mantido durante toda a vida uOtil do
empreendimento e tem, como objetivos e metas.

- Divulgar para a comunidade o funcionamento e os beneficios da nova tecnologia que permite a
geracdo de energia de fonte renovavel a partir do tratamento térmico de residuos urbanos e as
relacBes com o meio ambiente em todas as etapas do empreendimento.

- Manter um canal de comunicacdo acessivel, agil & permanente com a comunidade,
especialmente os residentes na AID do empreendimento para esclarecimento de duvidas e
atendimento da populag8o durante todas as fases do projeto.

- Criar um sistema de acompanhamento de duvidas, solicitagdes e reclamagdes dos residentes na
AID, para desenvolver um processo de melhoria continua para atendimento a populagao.

- Integrar o Programa de Comunicag3o e Participago Social com ¢s demais programas, planos e
monitoramentos para consolidar uma interface de informagdo permanente entre o empreendedor &

os principais segmentos da comunidade envolvida.

O Programa possui como publico-alve os principais segmentos da sociedade na AID, tais como
representantes da comunidade e autoridades locais, Organizagdes Ndo Governamentais — ONGs,
asscciagdes de bairros, sindicatos, instituigdes de ensino e imprensa da regiao.

De acordo com o EIA, na fase de planejamento, estd prevista a abertura de uma Central de
Informagdes em parceria com a Prefeitura de Baruen — Secretaria de Recursos Naturais e Meio
Ambiente, a qual terd como ag8o principal facilitar a orientag@o durante a fase de consulta publica
do ElA por ocasido da Audidncia Publica. Complementarmente, o empreendedor prevé a criagac
de uma central de Informagdes itinerante para circular em pontos de grande circulagao da
comunidade, priorizando a contratacdo de mé#o de obra local para atuar nesta Central, Alem disso,
apds a obtengdo da Licenga Prévia, o empreendedor ira desenvolver o planejamento de um
Programa de Educagio Ambiental, de forma a fomentar a sensibilizag8o, educagao e informagdes
nos termos da Politica Nacional de Residuos Sdlidos. O material previsto para a ser utilizado no
Programa de Comunicagdo e Participagdo Social contempla apresentagGes em PowerPoint,
falhetos ilustrativos da URE Barueri e a criagdo de um enderego eletrdnico do empreendimenta
para a disponibilizagdo de material digital sobre a URE.
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Durante a fase de instalagdc da URE, esta prevista a transferéncia da Central de Informagbes para
a area do empreendimento, de forma a consolidar o canal de comunicagdo permanente com a
populagdo atraveées da organizacdo de encontros frequentes com representanies dos principais
segmentos da sociedade. elaboraca@o de material informativo e programa de visitacio das obras.
enire autras agdes complementares

Ja para a fase de ogperagdo do empreendimento. o Programa prevé a sua consolidagdc com o
acompanhamento da operag8o da Usina (enderego eletrdnico) em tempa real pela comunidade e
pelo érglo ambiental, além da implantagdo de Politica de Portas Abertas da Comunidade, com
visitas periodicas e permanentes. com énfase na Central de Controle e Monitoramento a ser
instalada na URE e da continuidade do Programa de Educagdo Ambiental a ser elaborado durante
a sua instalagdo, entre outros.

Ressalta-se, ainda, que, nos termos da Deliberagcdo CONSEMA Normativa 01/2011, foi realizada a
Audiéncia Pablica do empreendimento no municipio de Barueri em 13.11.12 Considerandc a
localizagio da URE nas proximidades da divisa entre Baruer e Carapicuiba, tambem foi realizada
Audiéncia Publica neste municipio no dia 21 1112

Face ao exposto, entende-se gque a proposta do Programa de Comunicagao e Participagao Social
¢ adequada e deve ser implementada em todas as fases previstas em seu escopo, assim como o
Programa de Educagadc Ambiental previsto para ser elaborado durante a fase de instalagio do
empreendimento. Entretanto, deverdo ser incorporados ao Programa de Comunicagéo e
Participagdo Social, os resultados obtidos nos demais Planos e Programas a serem desenvolvidaos
na URE Baruen, de forma a consolidar as informagdes de interesse direto da comunidade. Assim
sendo, por ocasido da LI, apresentar proposta revisada e detalhada de Programa de Comunicacgao
e Participagclo Social, contemplando ¢ Programa de Educagdo ambiental, além das agbes e
resultados a serem obtidos com a consolidagdo dos Planos e Programas de interesse da
gomunidade.

Aleém disso, cabe ao empreendedor, por ocasiao da solicitagdo da LI, apresentar o balango das
acbes realizadas no ambito do Programa de Comunicacao e Participagdo Social previsto para
ocorrer durante a fase de planeiamento da URE.

Cabe destacar que o empreendedor informou no EIA a implementacdo de um Frograma de
Gerenciamento de Residuos e Coleta Seletiva, de responsabilidade da Secretaria de Recursos
Naturais e Meic Ambiente da Prefeitura Municipal, com participagdo do empreendedor atraves do
consércio URE-BA Barueri, do gual faz parte a propria Prefeitura do municipio. Tal Programa tem
como objetive otimizar o gerenciamento dos RSU no municipio de Baruer|, de forma a aumentar o
percentual de segregacdo de residuos a serem destinades para reciclagem ou aproveitamento,
chegando, num horizonte de 10 anos, ac percentual de 30% do residuo gerado na area de

abrangéncia do sistema.

Segundo informado. o Programa de Gerenciamento de Residuos e Coleta Seletiva esta previsto
para ser elaborado durante as fases de planejamento e instalagio da URE e, imediatamente apds
o inicie da funcionamento do empreendimento, as agbes ja estarac implementadas, assim como o
sisterna de registro e analise de indicaderes, com meta de aumento de segregacgio dos residuos
no primeiro biénio do programa estabelecida em 6%.
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Exigéncias:

Por ocasido da solicitagdo de Licenga de Instalagao

- Apresentar proposta revisada e detalhada do Programa de Comunicagdo e Participagdo Social
contemplando o Programa de Educagdo Ambiental, além das agoes e resuftados a serem oblidos
com a consolidagdo dos Planos e Programas de interesse da comunidade.

. Apresentar o balango das a¢des realizadas no ambito do Programa de Comunicagdo e
Participagdo Social previsto para ocorrer durante a fase de plansjamento da URE.

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Operagio
- Apresentar um balango das agdes realizadas no &mbito do Programa de Comunicagdo e
Participagdo Social durante a implantagdo do empreendimento.

7.2 FASE DE INSTALAGAO
7.2.1 DESAPROPRIAGOES IMOBILIARIAS

De acordo com as informacées apresentadas, o empreendimento sera impiantado em area de
37.237 m?, localizada na Avenida Pirarucu, n® 3.891 e 3.901 no Sitic Tamberé, bairro Aldeia, area

urbana do municipio de Barueri.

Foi apresentada pelo empreendedor a copia da Matricula n® 110.576 do imdvel em referéncia,
emitida pelo Registro de Imdveis da Comarca de Barueri, na qual consta que o terrenoc possui area
de 427.022.58 m?, com inscri¢do cadastral n® 23.251.40.05.0001.00.000-2.

Em tal Matricula consta, ainda que “Pefa Carta de Sentenga expedida em 23.07.1998, aditada em
22 09 2000, pelo juizo de Direito da 1* Vara da Comarca de Barueri deste Estado, extraida dos
autos n° 1.344/78 de desapropriagdo movida pela Companhia de Saneamento Bdsico do Estado
de S3o Paulo — SABESP, contra a proprietéria JUBRAN ENGENHARIA S/A, verifica-se que por
sentenga de 31.05.1979 e Acdrddo de 19. 05.1980 e 23.06.1980, que transitou em julgado em
16 08 1982 FOI ADJUDICADO em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICC DO
ESTADO DE SAQ PAULO — SABESP, o dominio do imével (...)".

Em face ao exposto, cabe ac empreendedor, antes da emissdo da L!, apresentar a manifestacao
da Companhia de Saneamento Basice do Estado de S3o Paulo — SABESP quanto a implantagac
do empreendimento em imovel de seu dominio, conforme Matricula n® 110.576 emitida pelo
Registro de Imdveis da Comarca de Barueri.

Exigéncia:

Antes da emissdo da Licenga de Instalagéo
- Apresentar a manifestagdo da Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo —

SABESP guanto a implantagéo do empreendimento no imével de seu dominio, conforme Matricula
n® 110.576 emitida pelo Registro de Imdveis da Comarca de Barueri.
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7.2.2 USO DE AREAS DE EMPRESTIMO E DE BOTA-FORA

De acordo com informagdes apresentadas nd EIA, o servigo de terraplenagem na drea de
implantagdo da URE ira compreender a limpeza do terreno, escavacgdes (cortes) e aterros. A
limpeza do terrenc consistira na remogao da cobertura vegetal existente e tcdos os materiais
existentes que possam interferir com os servigos de terraplenagem, escavagdes e aterros.

Sequndo o EIA, parte da porgao sudoeste da drea de implantacdo do empreendimento é utilizada
para depositar o material removido das escavacdes das obras da ponte que esta sendo construida
sobre o rio Cotia, composto principalmente por terra. Além disso, a area é usada ha muito tempo
para disposigdo de material de aterro de obras, principalmente das obras do Departamento de
Aguas e Energia Elétrica - DAEE. Segundo informado pelo empreendedor na vistoria realizada em
24 09.12, para reguiarizagdo do terreno da cota 721 m para a cola 722 m esta previsio o uso deste
matenal (residuos). '

Além disso, também estd prevista escavagio na area onde estima-se um volume excedente de
solo da ordem de 10.000 m?, © qual podera ser absorvido dentro da prdpria drea da SABESP cu
ainda ser destinado a Central de Tratamento de Residuos da TECIPAR am Santana de Parnaiba
para ser usado como cobertura dos residuos

Desta forma, para a utilizago dos residuos para fins de regularizagao do terrenc, o empreendedor
devera comprovar a adequabilidade dos mesmos para o uso proposto. Assim sendo, per ocasido
da solicitagio da L, cabe ao empreendedor apresentar, no ambito do projeto executive, histérico
da dispesi¢ao dos residuos indicando os tipos de residuos, caracterizagéo dos residuos por melo
de identificaco visual e anallses na massa bruta e no exirato lixiviado, se couber (extrato lixiviado
obtido conforme norma da ABNT NBR 10005:2004 - Procedimento para obiengdo de extrato
lixiviado de residuos sdélidos), incluindo o critério adotado na escolha dos parametros a serem
analisados, que provem a adequabilidade do mesmo para ¢s fins a que se destina.

Ressaita-se gque, caso ndo seja comprovada a adequabilidade da utilizagdo dos residuos para
regularizacao do terreno, cabe ao empreendedor apresentar, no &mbito do projeto executivo, um
Plano Executive da Remoglo dos Residuos, incluindo: cubagem das guantidades a serem
removidas. indicacio das segregagdes a serem efetuadas, forma de acondicionamento dos

materiais e destinagbes pretendidas.

Ainda, caso nao seja comprovada a adequabilidade dos residuos para o uso proposto, cabe ac
empreendedor apresentar, no dmbito do projeto executivo, a revisdo do balango de solo, com
indicac3o sobre potenciais dreas de empréstimo de soio, devidamente licenciadas. Destaca-se
que, para a revisdo do balango de solo, o empreendedor devera considerar os solos provenientes
das obras de implantagio do duto de interligag&o entre ponto de langamento da agua de reuso da
ETE Barueri 4 ETA da URE, o colétor tronco que encaminhara para a ETE Barueri os efluentes
gerados nas operagfes da URE e linha de transmiss@c de energia interconectada ao Sistema
Interligado Nacional. Estas obras deverdc estar contempladas no ambito do Plano de Gestdo
Ambiental das Obras de Instalag3o, conforme item INTENSIFICACAO DOS PROGESSOS DE

DINAMICA SUPERFICIAL.

Considerando que €& prevista uma intensa movimentagdo de solos e residucs na area do
empreendimento, por ocasido da solicitagio da LI, cabe ao empreendedor apresentar. no ambito
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do projeto executivo, a localizaglo em planta do local de armazenamento temperario de solo e
indicar o local para destinagdo final do solo excedente da cbra.

Salienta-se gque as areas de empréstimo e de armazenamento temporaria do solo ac longo da
implantacdo do empreendimento deverfio estar contempladas no dmbito do Plano de Gestao
Ambiental das Obras de Instalago. conforme item INTENSIFICACAO DOS PROCESSOS DE
DINAMICA SUPERFICIAL.

Exigéncias:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Instalagdo

- Apresentar, no ambito do projeto executivo, hislérico da disposigaa dos resliduos indicando os
tios de residuos, caracterizac§o dos residucs por meio de identificagdo visual g andlises na
massa bruta e no extrato lixiviado, se couber [exirato lixiviado obtido conforme norme da ABNT
NBR 10005:2004 — Procedimento para obtengdo de extrato lixiviado de residuos sdlidos), incluindo
o ¢ritério adotado na escolha dos par@metros a serem analisados, que provem a adequabilidade
tlo mesme para os fins a que se destina.

- Apresentar, no &mbito do projeto executivo, um Plano Executivo da Remaogdo dos Residuos,
incluindo; cubagem das guantidades a serem removidas, indicagdo das segregagbes a seren
efetuadas, forma de acondicionamento dos materiais e deslinagdes prefendidas, caso nao sega
comprovada a adequabilidade da utilizacéo dos residuos para a regularizagio do terrenc.

- Apresentar, no dmbito do projeto executivo, a revisdo do balango de solo, com indicagdo sobre
potenciais dreas de empréstimo de solo, devidamente licenciadas. Deslaca-se que, para a revisdo
do balango de scio, o empreendedor devera considerar os $0l0s provenientes das obras oe
implantagdo do duto de interligagdo entre ponto de langamento da dgua de reuso da ETE Baruer &
ETA da URE, o coletor tronco que encaminhard para & ETE Barueri os efluentes gerados nas
operagdes da URE e linha de transmissdo de energia interconectada ao Sistema Interfigado

Nacional.

- Apresentar, no &mbito do projeto executivo, a localizagdo em planta do local de armazenamento
temporério de solo e indicar o local para destinagdo final do sofo excedente da obra.

7.2.3. GERAGAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO E DEMOLIGAQ

De acordo com informagdes apresentadas no ElA, os residuos da construgio e demoligdo
compreenderio os residucs gerados durante a implantagio do empreendimento pela atividade de
limpeza do terreno e na remogdo das materiais existentes, solos, ferro, madeira, metais, entre
outros. Durante as obras civis @ montagens, esses residuos serdo constituidos principaimente de
concreto, tijolos e assemelhados, metais (ferro, aco, fiagdo), madeira. revestimentos, embalagens
e solos.

Atualmente a area & ocupada pelo canteiro de obras da empresa Jofeje, responsavel pela
construcdo de uma ponte sobre o rio Tieté, que ligard a av. General de Divisdo Pedro Rodrigues
da Silva com a estrada da Aldeinha em Alphaville. Ao final da obra, a prépria construtora Jofege ira
remover todas as instalagbes méveis de seu canteiro de obras. As construgdes em alvenaria, no
entanto devero permanecer e serdo removidas pela Engevix, empresa responsavel pela
construgdo da URE.
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Dentre as estruturas a serem removidas pela Engevix, as principais incluirdo o prédio de alvenana
que atualmente sedia os escritérios administrativos da manutencdo da SABESP, o piso do
estacionamento desta drea pavimentado com asfalto, uma torre de dgua de concreto usada para o
abastecimento de agua do canteiro de obras e muros de alvenaria construides para funcionarem
como divisdes internas do canteiro de obras.

Segundo o EIA, o material reaproveitavel resultante da demolicdo dessas sslruturas, como teinas
e madeiramento, serdo colocados 3 disposigdc da SABESP. Os materiais classificados como
residuos de construcdio civil serdo encaminhados a locais licenciados para receber tais materiais,
Eventuais materiais perigosos (Classe 1}, como telthas de cimento amianto, serdo descartados no
aterra industrial da empresa Essencis Solugdes Ambientais no municipio de Caieiras, ou em outra
instalagdo licenciada. Destaca-se que esta prevista a implantacio de um ambulatério médico no
canteiro de obras, com consequente geracio de residuos de servigos de salde, os quais deverdo
ser gerenciados adequadamente

Durante as obras civis e montagem, 0s residucs inertes serdo temporariamente estocades em
uma drea especifica no canteiro de obras do empreendimento para reaproveitamento por meio de
reciclagem par empresas locais ou encaminhados para um aterro de residuos de inertes,
devidamente licenciado. Em relacdo as embalagens decorrentes dos equipamentos € a0s
materiais que serdo utilizados nesta fase. estes poderdo ser encaminhados para reciclagem efou
caleta seletiva.

Apos andlise das informagdes apresentadas, entende-se que & Necessario o gerenciamento da
disposicao dos residuos a serem gerados pelas obras civis, montagem e atividades de demoligéc.
Dessa forma, por ocasidc da solicitagio da LI, cabe ao empreendedor apresentar para anghse e
aprovagdo, um Plano de Gestio Ambiental das Obras de instalacdo detalhado que contempie um
Programa de Gestao dos Residuos da Construglo e da Demoligio, com cranograma especifico de
execucdo, que contemple os volumes de residucs a serem gerados, incluindo os residuos de
servico de saide e o detalhamento das medidas sanitarias e ambientais a serem adotadas
incluindo os locais a serem utilizados para destinagdo final destes residuos e as respectivas cantas
de anuéncia das empresas destinatarias. Obter os Certificados de Movimentagao de Residucs de
Interasse Ambiental — CADRI antes do encaminhamento dos residuos considerados de interesse

ambiental pela CETESB aos locais de destinagao.

Na avaliac3o preliminar de contaminagdo realizada com a finalidade de caracterizar a condigdo
ambiental da area a ser ocupada pela URE, a ADA foi dividida em quatro areas de investigagdo
(areas 1. 2, 3 e 4). Salienta-se que durante a vistoria técnica realizada em 24.09.12 foi verificada a
presencga de locais com manchas de piche no solo e no piso de cimento na 4rea 2, a qual era
utilizada como canteiro de obras de empreiteira. Assim sendo, entende-se que 0 empreendedor
devers realizar raspagem co solo superficial e segregar os restos de piso da area 2 nos locais que
contern manchas de piche, sendo que estes residuos deverfo ser gerenciados como Perigosos no
ambito do Programa de Gestdo dos Residuos da Construgio e da Demolicia.

Exigéncias:
Por ocasifo da solicitagdo da Licenga de Instalagao

- Apresentar, para andlise e aprovagéo, um Plano de Gestdo Ambiental das Obras de Instalagao

detalhado que contemple um Programa de Gestdo dos Residuos da Construgdo e da Demolicao.
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com cronograma especifico de execu¢do, que contemple os volumes de residuos a serem
gerados, ncluindo os residuos de servigo de saude e o defalhamento das medidas sanitarias e
ambientais a serem adotadas, incluindo os lpcais a serem utilizados para destinagéo final destes
residuos e as respeclivas cartas de anuéncia das emprasas deslinatanas. Obter os Certificados de
Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental — CADRI antes do encaminhamenio dos
residuos considerados de interesse ambiental pela CETESB aos locais de dastinagdo,

Durante a instalagio do empreendimento

- Realizar raspagem do solo superficial e segregar os restos de piso da drea 2 nos locais gue
contem manchas de piche, sendo que estes residuos deverdo sar gerenciados como perigosos no
ambito do Programa de Gestdo dos Residuos da Caonstrugdo e da Demoligéo.

7.2.4 SUPRESSAQ DE VEGETAGCAQ NATIVA E INTERVENGAO EM AREA DE PRESERVAGAO
PERMANENTE ~ APP

Conforme descrito no EIA, 0 empreendimento sera implantado em area de 37.237 m* localizado na
Area de Protecdo Ambiental — APA Vérzea do rio Tieté, na drea urbana do municipio de Barueri. A
ADA enconira-se {otalmente antropizada, com presenga de edificagdes e desprovida de vegetagio
nativa.

Nas faces oeste/sudoaste da propriedade encontra-se a Area de Preservagio Permanente — APP
do rio Cotia, contribuinte do rio Tieté, localizado na porgfo norte, em area adjacente & Avenida
Pirarucu, que @ a via de acesso ao empreendimento. Conforme verificado na vistoria técnica
realizada em 24.09,.12, nos limites da propriedade a APP do rio Cotia encontra-se degradada, com
a predomindncia de espécies ruderais na face sudoeste (Folo 1) e desprovida de cobertura vegetal
na porgic oeste (Folo 2)

-

B :

Foto 2. APP do ric Cotia junto & face oaste da ADA

Fotc 1 Presenca de espécies ruderais na APP do no Cata
iocalzada na face sudoasta da ADA

De acordo com as informagdes complementares ao EIA, para a implantagao do empreendimento
esta prevista a supressio de 835 m? de vegetacio em estagio pioneiro de regeneragao de Floresta
Ombréfila Densa (Mata Atlantica) e remogédo de 132 drvores isoladas fora de APP do rio Cotia
Conforme vistoria técnica, tais arvores estdo localizadas junto as edificagdes existentes a serem

demalidas.
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Como medida mitigadora ¢ empreendedor propds a implementagdo de um FPrograma de
Tratamento Paisagistico no qual estd previsto o plantio de arvores ornamentais e frutiferas e a
manutencdo de areas verdes permeaveis, conforme item ALTERACAO DA PAISAGEM deste
FParecer.

Em face ao exposto entende-se que por ocasido da solicitagéo da LI, cabe ao empreendedor
apresentar manifestagido da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Barueri para a remog#o das 132 arvores isoladas. '

Exigéncia:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de instalagdo s

- Apresentar manifestagio da Secrelaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Barueri para a remogfo das 132 arvores isoladas.

7.2.5. INTERFERENCIAS SOBRE O PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Nos termos da Portaria n® 230/2002 do Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional ~
IPHAN foi apresentado pelo empreendedor laudo técnico de arqueclogia preventiva da area de
implantagio do empreendimento, elaborado pela empresa SCIENTIA Consultoria Cientifica Ltda. e
de responsabilidade da Arquedloga Maria do Carmo M.M. dos Santos. Conforme informado, a area
de insercio da URE Barueri indicou potencial arquecldgico demcnstrado pelos sltios
arqueoldgicos ja pesquisados na Area de Influéncia Indireta - All do empreendimento e, também.
pela presenca de bens edificados de grande valor histérico, alguns deles tombados nos municlpics
da area de influgncia

Foi informado, ainda, que contudo, o diagndstico da ADA indicou que foi intenso o grau de
interferéncia recente, assim. a Usina de Recuperagio de Energia - URE sera implantada em area
que se encontra descaracterizada de suas feigdes naturais, com a topografia totaimente alterada
Dessa maneira, a area nio mais apresenta condigbes fisicas suficientes para a conservacao de
bens arqueolégicos. pois 8 matriz que sustentaria estes bens foi suprimida ou soterrada sob
espessas camadas de aterro. Assim, avaliou-se que as obras para a implantagdo da URE Baruen
nio colocardo em risco nenhum testemunho do patriménio arqueclogico local, regional ou

nacional.

Salienta-se que o Instituto do Patriménio Histérico e Artistico Nacional - IPHAN tem ciéncia do
empreendimento e do diagndstico arqueolégico da area de impiantagio do empreendimento, uma
vez que foi apresentado pelo empreendedor o Protocolo de recebimento no IPHAN do documento
intitulado "Diagndstico Arqueoldgico e Histérico-Cultural da Area de Inser¢do da Usina de
Recuperacac de Energia de Barueri (URE Barueri), Municipios de Barueri e Carapicuiba, Sao
Paulo” de 20.04 12, também elaborado pela empresa SCIENTIA,

Em face ao exposte, ainda que seja concluido no diagnostico arqueoldgico apresentado no EIA
que as obras propostas nfo colocar&o em risco nenhum testemunho do patrimdnio arqueclégico
local, regional ou nacional, em carater preventivo, cabe ac empreendedor, por ocasido da
solicitagio da LI, elaborar e apresentar um Programa de Prospeccéio e Resgate Arqueologico,
compativel com o cronograma das obras e previamente aprovado pelo IPHAN, visando garantir a
integridade de eventual patriménio cultural
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Exigéncia:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Instalagio

- Elaborar e apresentar um Programa de Prospeccdo e Resgale Arqueolbgice, compativel com o
cronograma das obras e previamente aprovado pelo Instituto do Fatriménio Histdnco e Artistico
Nacional — IPHAN, visando garantir a integridade de eventus! patriménio cultural

7.2.6. GERAGAQ DE EMPREGOS E DESMOBILIZACAO DE MAO DE OBRA

De acordo com informagbes apresemtadas no EIA, a m&o de obra necessdria para a fase de
Implantagao da URE deverd mobilizar um mantante médio mensal de 183 trabalhadores, sendo o
numero minimo de 20 pessoas e um pico médio de 270 pessoas. Na fase de operacgio esta
previsto um total de 47 funciondrios, sendo 28 diretos, 13 indiretos e 06 funcionsrios
administrativos, distribuidos nas atividades de gerenciamento, comissionamento e as de maior
nivel hierarquico, geralmente objeto de selegdo segundo critérios mais sofisticados.

Além disse, o empreendedor informa que os funciondrios deverdio ser devidamente treinados para
exercer as atividades ou fungbes diretamente associadas & operagdio do empreendimento. O
empreendedor propde um Programa de Capacitagdo e Treinamento da Mac de Obra que incluirs
todos 0s aspectos relativos 3 operag8o e & manutengac da URE com énfase sm cronogramas de
manutengdo preventiva e problemas mais comuns da operag3o.

Segundo o EIA, quanto & desmobilizagdo da forga de trabalho temporaria alocada na fase de
construgdo e o termino da geragao de empregos indiretos, ndo se prevé uma demissio maciga de
trabalhadores numa determinada data, mas um processo gradual de admiss&o/desmobilizagio,
acentuando-se esse Uitimo movimento na porgdo final do processo construtivo. O empreendedor
propde um Programa de Contratagio e Desmobilizagio de Mo de Obra que objetiva desenvolver
agbes que potenciaiizem os efeitos positivos da geragho de emprego e minimizem os efeitos
negativos da desmobilizagdc decorrentes da conclusio das diferentes etapas da implantacio

Assim, entende-se que por ocasido da solicitacdo da LI, cabe ao empreendedor apresentar para
analise e aprovaco, o Programa de Contratagfio e Desmobilizagdo de Méo de QObra e Programa
de Capacitagdo e Treinamento da M3o de Obra detalhados. O Programa de Capacitacio e
Treinamento da Mao de Obra deverd contemplar a realizagBo de cursos especificos visando a
capacitagdo de pessoas para as diversas funcbes requeridas no empreendimento, incluindo os
funcionarios das empresas terceirizadas, ndmero de vagas disponiveis, formas de divulgacao,
cronograma, detalhamento das parcerias realizadas, etc.

Exigéncias:

Por ocasidao da solicitagdo da Licenga de instalagdo

- Apresentar, para andlise e aprovagdo, o Programa de Conlralagéo e Desmobilizagio de Mo de
obra e Programa de Capacitagfo e Treinamento da Mo de Obra detalhados. O Programa de
Capacitagéo e Treinamento da M&o de Qbra deverd contemplar a realizagéo de cursos especificos
visando a capacitag8o de pessoas para as diversas fungdes requeridas no empreendimento,
incluindo 0§ funciondrios das empresas lerceinzadas, nimero de vagas disponiveis, formas de
diviiigagdo, cronograma, detalthamento das parcerias realizadas, eic.
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For ocasido da solicitagdo da Licenga de Operagéo

- Apresentar um balango das agbes realizadas no ambito do Programa de Capacitagdo e
Treinamento da M&c dé Obra e Programa de Contratacdo e Desmobilizagdo de Mao de Obra
durante a implantacio do empreendimento, com registros fologréficos e descritivos das alividades
raalizadas.

7.3 FASES DE INSTALAGAO/OPERAGCAO
7.3.1. INTENSIFICAGAO DOS PROCESSOS DE DINAMICA SUPERFICIAL

Durante a instalagdo do empreendimento havera grande movimentacio de solo, Estas atividades
podem acelerar processos erosivos, expondo o subsolo, bem como aumentando o risco de
alteragdo da qualidade das aguas superficiais pelo carreamento de sedimentos provenientes das
atividades de teraplenagem. :

De acordo com as informagdes apresentadas no EIA, durante os servigos de terraplenagem serdo
implantados sistemas de drenagens superficiais com a finalidade de encaminhar adequadamente
as aguas pluvials, proteger os servigos de lemraplenagem e, posteriormente, permitir a protecdo
dos aterros e taludes

A drenagem consistira de canaletas implantadas nos taludes dos locais terraplenados que
conduzirdo as aguas para pontos de captagdo das aguas em tubulagdo de concreto. A drenagem
pluvial mantera a dirego e os sentidos atuais. Nos pontos baixos, onde nao for possivel o
escoamento da agua proveniente da chuva por gravidade deverfio ser criados pogos, onde serio
instaladas bombas que, periodicamente, destinardo 0 acuimulo de agua da chuva para o sistema
de drenagem existente.

O empreendedor ird adotar no Plano de Gestdo Ambiental das Obras de Instalagéo medidas
preventivas e necessarias para que impactos ambientais previsiveis possam ser evitados durante
o processo de implantacdo do empreendimento. O procedimento para a limpeza da area devera
incluir controle de erosdes, carreamento de sedimentos, assoreamentos, escorregamentos,
drenagem de aguas pluviais (adogéo de dispositivos para dissipagao) efc.

As medidas propostas devem contemplar quaisquer areas expostas pelo movimento de solo
durante a implantacio e operagio do empreendimento (acessos, depésitos de solo, canteiros de
obra, etc.), bem como nas obras complementares do empreendimento (duto de captagio de agua
de reuso, coletor trenco do efluente, linhas de transmissdoc de energia, etc.).

Dessa forma, cabe ao empreendedor apresentar para andlise e aprovacao, por ccasiac da
solicitagio da LI, o Plano de Gestdo Ambiental das Obras de Instalagdo detalhado, contemplando
Programa de Controle de Erosdo, Carreamento de Sedimentos, Assoreamentos, Escorregamentos
e Drenagem de Aguas Pluviais. O Programa deverd contemplar, minimamente: agdes de
prevencdo e controle de erosdo nas varias atividades de implantacio do empreendimento,
medidas provisérias e definitivas, acompanhamento ambiental das obras e o0s responsaveis pela
implementagio e suas atribuigbes gerenciais. Inciuir a gestdo das &reas de obtengdo e de
armazenamento temporaria de solo e sua recuperagio neste Plano.

Além disso, considerando o encerramento das atividades do canteirc de obras, por o;asiﬁn da
solicitagao da LO, cabe ao empreendedor apresentar no ambito da Plano de Gestao Ambiental das
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Obras de Instalagdo, Relatorio Fotografico e Descritivo, contendo o andamento e a comprovacio
da completa desmobilizagac do canteiro de obras e recuperaciio das dreas afetadas.

Ressalta-se que, de acordo com o EIA, durante a operagdo do empreendimento, a8 rede de
drenagem de aguas pluviais sera constituida por bueiros, canaletas, caixas de coleta e dutos. Nos
locais censiderados de risco de contaminagdo de residuos quimicos ou oleosos, as aguas pluviais
serdo direcionadas ao sistema de drenagem de efluentes para tratamento para evitar o despejo de
substancias danosas ac meio ambiente. As areas nio pavimentadas receberdo tratamento
paisagistico, com plantio de gramineas e plantas arbustivas, a fim de garantir a prote¢io do solo
contra erosdo. Desta forma. nesta fase entende-se que néo € previsto impactos significativos na
qualidade das aguas superficiais e processos erosives na drea.

Exigéncias:

Por ocasiao da solicitagdo da Licenga de Instalagio

- Apresentar para andlise e aprovagdo, o Plano de Gestio Ambiental das Obras de Instalacdo
detathado, contemplando Programa de Controle de Eros8o, Carreamentc de Sedimentos,
Assoreamentos, Escorregamentos e Drenagem de Aguas Pluviais. O Programa deverd
contemplar, minimamente: agdes de prevengdo e controle de erosfo nas vérias atividades de
implantagdo do empreendimento, medidas provisérias e definitivas, acompanhamento ambiental
das obras e 0s responsaveis pela implementagéo e suas alribuigdes gerenciais. Incluir a gestdo
das éreas de obtencdo e de arrmazenamento temporéna de solo e sua recuperacdo neste Plano

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Operaglo
- Apresentar no Ambito do Plano de Gesldo Ambiental das Obras de Instalagdo, Relatonc
Fotogréfico e Descritivo, contendo o andamento e a comprovacio da completa desmubmza;éc do

cantefro de obras e recuperagdo das dreas afeladas.
7.3.2. INTERFERENCIAS EM UNIDADES DE CONSERVAGAO - UCs

De acordo com o EIA, a érea de implantagio do empreendimento localiza-se na Area de Protegéo
Ambiental - APA Varzea do Rio Tieté e dista cerca de 3 km da Reserva Bioldgica Tamboré, as
quais sdc respectivamente das categorias de uso sustentavel e protegdo integral, nos termos da
Lei n® 9985 de 18.07.2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservagdc da

MNatureza e da outras providéncias.

Area de Protegio Ambiental — APA Varzea do Rio Tieté

A APA Varzea do Rio Tieté ocupa uma area de 7.400 ha e abrange os municipios de Barueri,
Biritiba Mirim, Carapicuiba, Guarulhos, [Itaquaguecetuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Poa,
Salesdpolis. Santana do Pamnaiba, S&8o Paulo @ Suzano. Essa APA foi criada pela Lei Estadual n
5598 de 06.01.1987 e regulamentada pelo Decreto Estadual n® 42.837 de 03.02.1598, com o
objetivo de proteger as varzeas e planicies aluvionares do Rio Tieté.

Assim sendo, o Conselho Gestor Consultivo da APA Varzea do Rio Tieté se manifastou por meio
da Deliberagdo n® 03/2012 de 27.11.2012, na qual consta que delibera favoraveimente a
implantagio do empreendimento em questdo, desde que a CETESB aprove a alternativa
locacional apresentada, inserida dentro da APA Varzea do Rio Tieté, como sendo a mais
adequada, e desde gue atendidas as recomendacfies abaixo:
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O empreendedor devera apresentar ao Conselho Gestor da APA VRT, antes da emissac da Ll o
que segue:

1. Inventario florestal da vegetagdo existente, contendo especificagdes quantitativas e qualitativas
dos fragmentos e espécies a serem suprimidas, bem como o projeto de recomposi¢ao florestal
Alam E:Iissu, apresentagio de proposta de mitigagdo e compensagdo, em fungdo das intervengoes
em APP,

2.Encarte da APA VRT contendo:

a) os contetidos relativos & Unidade de Conservagdo APA Varzea do Rio Tiet&, devendo constar a
andlise da implantagéo do empreendimento sobre o zoneamento ambiental da APA (Zona de Uso
Cantrolado e Zona de Vida Silvestre), destacande os potenciais impactos, bem como as medidas
mitigadoras e compensatorias referentes aocs mesmos. Importante apresentar, de forma
sistematizada. os impactos, relacionando-os com as causas, mitigagdes e compensacgdes,

b) o detalnamento das propostas de ag¢fes de mitigagso relacionadas ao sistema de drenagem e
sobre a disposicio dos efluentes liquidos gerados pelo empreendimento, certificando que nao
havera incremento na poluicdo dos corpos hidrices e do solo;

c) o detalhamento da compensagio proposta para mitigar a emissado de NOx, a ser emitido acima
da linha de corte determinada pelo Decreto n® 52.469/07, devendo estar devidamente aprovadas
palo drgéo responsavel - CETESB:

d) indicagdo de aplicagio dos recursos da Compensagdo Ambiental para a implantagao de
programas do Planc de Manejo da APA Varzea do Rio Tieté, que se encontra em fase de

finalizagéo,

e) o detaihamento das atividades e acbes de mitigagdo, bem como agdes previstas para a
melhoria da regido, em que o empreendimento se encontra. Atentar, principalmente, para os
programas listados no EIA/RIMA

f) analise mais minuciosa quanto aos impactos causados, e solicita propostas de mitigagao quanto:
(i) possivel aumento no trafego de caminhbes, (i) fumaca provecada, (i) mau cheiro provocado,
(iv) interferéncia no visual do local, entre outras.

Com base nas informagdes constantes no presente Parecer, tem-se a esclarecer 0 que segue
quanto 4 Deliberagdo n® 03/2012 de 27.11 2012:

- Confarme item ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLOGICAS a érea para a implantagao
do empreendimento foi selecionada apds um estudo de aHlernativas locacionais, sendo
considerada entre as cotejadas a mais adequada pelos critérios legais e ambientais estabelecidos

no EIA.

_ De acordo com o item SUPRESSAO DE VEGETAGAO E INTERVENCAQ EM AREA DE

PRESERVACAO PERMANENTE ~ APP, para a implantagdo do empreendimento esta prevista a
remogdo de 132 arvores isoladas fora de APP do rio Cotia, n3o sendo previstas intervencdes

nessa APP e nem supressdo de vegetagdo nativa.

e
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- Conforme item EMISSOES ATMOSFERICAS, foi solicitado ao empreendedor por ocasido da
solicitagao da LI a revisdo e a reapresentagdo do plano de compensagdes de emissdes de MNOx de
acordo com o estabelecido no Decreto Estadual 52.469/07.

. De acardo com os itens EMISSOES ATMOSFERICAS; PRESSAO NA INFRAESTRUTURA
VIARIA. INCOMODOS A POPULACAO E RISCOS DE ACIDENTES e no item ALTERAGAO DA
PAISAGEM, ¢ empreendedor devera apresentar informagdes do fabricante ou estudo que
comprove a eficacia do sistema de controle de odores para as paradas prolongadas e nao
programadas por ocasido da solicitagdo da LI e esta prevista a implementagao de Programa de
Minimizacio de Riscos de Acidentes e de Seguranga no Transito, Programa de Minimizagao de
Incdmodos & um Programa de Tratamento Paisagistico.

Nesse sentido, tem-se que a maioria das questdes abordadas pelo Conselho Gestor Consultivo da
APA Varzea do Rio Tieté ja foram contempiadas e analisadas no presente Parecer. No entanto,
antes da emissdo da LI cabe ao empreendedor apresentar as informagdes solicitadas por meio da
Deliberagio n® 03/2012 de 27.11.2012 diretamente no Conselho Gestor Consultivo da APA Varzea

do Rio Tieté.

Reserva Bioldgica Tamboré

A Reserva Biologica Tamboré ocupa uma érea de 3.673.385,71 m? localizada no bairro Tamboré
no municipio de Santana de Parnaiba. Tal UC foi instituida com o objetivo de preservagio integral
da biota e dos demais atributos naturais existentas em seus limites pela Lei Municipal n? 2.689 de

22.12.2005.

Nesse sentido, foi apresentado pelo empreendedor o Parecer Técnico n® 02/2012 emitido em
15.10.2012 pelo seu gestor Instituto Brookfield, com base no Parecer Técnico DMA n® 148/2012
emitido em 05.10.2012 pela Prefeitura de Santana de Pamalba, que conclui que “(...) ndo ha
ébices quanto & implantagdo do empreendimento (...) uma vez verificada a inexisiéncia de
impactos diretos aos limites da Reserva, ressalvadas eventuais restrigbes ou demais observagies
definidas pela mantenedora da Reserva Bioldgica Tamboré (Instituto Brookfield)” '

Conforme consta no Parecer Técnico n® 02/2012 o Instituto Brookfield e favoravel a implantagao
do empreendimento desde que: “(...) sefa observado o disposto o Decrato Estadual 52.469/2007,
artigo 6° As instalagées da Usina de Recuperagdo de Energia - URE devem ser projetadas,
equipadas, construidas e operadas de modo & que 0$ limites de emissdo previstos nesta
Resolugde ndo sejam excedidos, ou ao atendimento de padrbes de emissbes considerados
aceitavels pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental — CETESSH’,

Com base nas manifestagdes dos gestores da APA Varzea do Rio Tieté e da Reserva Biclogica
Tamboré, bem como, da Prefeitura de Santana de Pamaiba verifica-se gue ndo sdo esperadas
interferéncias em Unidades de Conservagdo. Informa-se que as emissdes atmosféricas
relacionadas 4 operagdoc do empreendimento foram avaliadas no ltem EMISSOES

ATMOSFERICAS deste Parecer.

Exigéncia:

Antes da emissdo da Licenga de Instalagdo

- Apresentar as informages solicitadas por meio da Deliberacio n°® 03/2012 de 27.11.2012
diretamente no Consetho Gestor Consultive da APA Vérzea do Rio Tieté.
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7.3.3 INTERFERENCIAS NA FAUNA SILVESTRE

Conforme descrite no ElA, em ambientes densamente urbanizados, tais come a ADA e ¢ seu
entorno imediato, a fauna de mamiferos, répteis e anfibios é incipiente, sendo que as poucas
espécies existentes sfio, em sua maioria, espécies sinantrépicas, ou seja. aquelas adaptadas a
viver junto ao homem. Embora também afetadas pelo processo de urbanizagfo, as aves anda
apresentam Um nimero maior de espécies nessas areas devido a sua capacidade de locomogao
aérea acessando inclusive ambientes ndo florestais.

Fol apresentado pelo empreendedor um levantamente secundario regional indicando a ocorréncia
de 126 espécies de aves na All. Destas, foi estimado que 72% sdo consideradas de baixa
sensibilidade a alteragBes ambientais, 27% de média e apenas 1% de alla sensibilidade. Com
relacio a dependéncia de ambientes florestais, cerca de 32% sao dependentes, 27%
semidependentes e 41% néo apresentam qualquer dependéncia.

Em face ao exposto e considerando que a area de implantagho do empreendimento e o seu
entormo imediato encontram-se alterados e urbanizados, ndo oferecendo capacidade de suporte
para a fauna silvestre, inclusive para a avifauna, que & o grupo faunistico de maior ocorréncia na
All, entende-se que a implantagiic do empreendimento ndo trard interferéncias para a fauna
siivestre.

7.3.4 PRESSAO NA INFRAESTRUTURA VIARIA, INCOMODOS A POPULAGAO E RISCO DE
ACIDENTES

Devido & presenga e movimentagio de veiculos pesados, tais como caminhdes, estavadeiras,
retroescavadeiras e veiculos coletores, durante a instalaglo e operagdo de empreendimentos
desta tipologia, poderdo ocorrer incémodos & populagdo, tais como trafego intenso, geragao de
poeira e espalhamento de lama, além de alteragdes no nivel de ruido, na area de influéncia.
Podera, ainda, ser gerada e emanada fumaca dos citadas veiculos @ maquinas, ocorrer riscos de
acidentes e deteriorac3o das vias de acesso principalmente nos meses de chuva.

Durante a implantag&o do empreendimento, o transpornte dos materiais 8 equipamentos a serem
utilizados na implantagio podera gerar incdmodos a populagao, desta forma, segundo o EIA, o
transporte dos mesmos sera realizado por carretas simples, visto gue seu peso ndo ulirapassa 40
loneladas, sendo realizado conforme estabelecido peia Resolug@o DNIT n° 10, de 21 de setembro
de 2004, Quanto ao transporte dos equipamentos de grande porte, como turbina, gerador,
caldeira. transformador e ponte rolante, este serd realizado em conformidade com o disposte no
Cédigo de Transito Brasileiro e com as instrugbes para o Transporte de Cargas Indivisiveis e
Excedentes em Peso efou Dimensdes. O Transito de Velculos Especiais também devera seguir as
instrugdes da resoclugiic acima referida.

De acordo com o EIA, com base nos dados gue caraclerizam o empreendimento, foram estudadas
ae demandas esperadas, a partir de calculos matematicos efetuados sobre as viagens previstas
(no casc dos caminhdes) e sobre aquelas decorrentes do nimero de funcionarios previsio e seus
horérios e tumnos de trabalho, considerando as escolhas modais de transporte preponderantes
desses.trabalhadores, indicadas pelc empreendedor.
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Foi observado que a maicr demanda de viagens de caminhdes tem origem no municipio de
Carapicuiba. equivalendo a §2% do total das viagens, a segunda maior demanda é proveniente do
proprioc municipio de Barueri, correspondendo a 32% do total de viagens e por dltimo a demanda
originaria de Santana do Parnaiba que corresponde a 6% do total de viagens de caminhges.

Assim, as viagens com origem em Carapicuiba utilizam como rota principal para acesso a URE, a
avenida Deputadc Emilic Carlos. Ja a demanda procedente do municipio de Barueri se distribui
entre: os vetores norte, Alameda Tocantins, Alameda Rio Negro e Estrada Aldeinha; os vetores
oeste, Avenida Anapolis e Blvd. Arnaldo Rodrigues Bittencourt; o vetor sul correspondente a Rua
General Pedro R. Silva que & alimentado pelas Estrada Velha de Itapevi, Rodovia Marechal
Rondon {ou Rua Anhanguera) que é a continuagdo da Avenida Deputado Emilio Carlos e a propria
Avenida Deputado Emilio Carlos.

Futuramente o empreendimento contara com mais uma via de acesso através da ligago entre a
Estrada Aldeinha a Avenida General Pedre R. Silva que estd sendc construida no presente
momento, aumentando a acessibilidade no entorno do empreendimento e reduzindo as rotas dos
veiculos transportadores de residuos até a URE.

Foi constatado que atualmente o sistema vidrio de suporte as rotas de circulagdo de acesso ao
empreendimento suporta o fluxo de passagem atual com niveis de ocupagao considerados otimo e
bom nas segbes analisadas, o que denota que ha grande margem de ocupagdc desse sistema
viario. Quanto 4 press&o na infraestrutura viaria, o incremento no ndmero de viagens em fungao
das atividades da URE & baixa, atingindo seu pico em dois momentos: entre 10h e 12h e entre 14h
e 16h, entretanto, nesses momentos o volume total de veiculos atraidos € no maximo de 40
veiculos equivalentes. Trata-se de um volume baixe e seus momentos mais criticos néo coincidem
com a hora pico do tréfego geral. O empreendedor afirma que a demanda de viagens pelo grupo
de funcionarios ndo é representativa sob 0 aspecto dos impactos.

Com o acréscimo do volume de trafego estimado para a URE, os niveis de servigo permanecerao
iguais acs niveis atuais nos segmentos de via analisados. De maneira geral o incremento no
trafego pelas viagens geradas em fung3o do Pdlo Gerador de Trafegs - PGT em questdo é
bastante modesto em fungio de suas atividades, ndo denotando contribui¢do significativa. Assim,
o empreendedor afirma que, em termos gerais, em casos como desse PGT, onde ndo se observou
impactos relevantes sobre o tréfego, ndo hé a necessidade de indicagdes de medidas mitigadoras
gue visem minimizar esses impactos.

Desta forma, a divulgagdo 4 populagdo local, sobre a prevengaa, bem como a execugao de
sinalizagdes e dispositivos de acesso ao empreendimento sao fatores que contribuem para a
minimizacdo do risco de acidentes. Assim sendo, por ocasi@o da solicitagdo da LI, cabe ao
empreendedor apresentar para analise e aprovagio, um Programa de Minimizagao de Riscos de
Acidentes e de Seguran¢a no Transito a ser implementado durante a implantaglo e operagdo do
empreendimenta, contemplando no minimo: treinamento dos motoristas quanto a diregao
defensiva e o atendimento das normas de transito vigentes para o deslocamento nas vias externas
e internas ao empreendimento; sinalizagdes dos acessos 4 obra. Tal Programa devera contemplar
a indicago da periodicidade de emissdo de relatérios fotograficos e descritivos de andamento,
definicdo de indicadores de efetividade, devendo ser elab-_::-ra-::lu por profissional h_ahl!rtadu, no

ambito de suas atribuigbes profissionais. ‘
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Segundo o EIA, durante a fase de implantagdo, o ruido gerado por maguinas de terraplenagem,
transporte de material e de construgdo, varia muito em funcdo da condicdo de operagio das
mesmas Considerando as areas de ocupagdo residenciais mais proximas ag empreendimento,
verifica-se gue no Pento 1, locallzado na rua Benedito Dias, n® 22., ha o potencial do nivel de ruido
das cbras causar incémedo, particularmente no pericde noturne &, em menocr grau, no Ponto 2.
localizado na rua General Ataliba Leonel, n® 218. Nos demais pontos avaliados, considerando-se a
distancia dos receptores, ¢ ruldo das obras dificimente sera audivel, mantendo-se da nresma
ordem de grandeza do rufde ambiente, ndo considerando objeto de impacto ambiental significativa,
Portanto, o efeito negativo do ruido decorrente das atividades de implantagio do empresndimanto
deverdo se concentrar na drea residencial vizinha, localizada a ceste do empreendimento.

O empreendedor propde como medida de mitigagdo de impacto na fase de implantagio, reduzindo
o incédmodo a populagdo, que as atividades e operagdo de equipamentos e maquinas ruidosas se
limitern ao periodo diurno, cessando pelo menos das 22:00 horas as 7:00 horas do dia seguinte.

Ressalta-se que o impacto quanto & aiteracio nos niveis de ruidos e vibragdes na fase de
operacdo sera abordado no item GERAGAO DE RUIDOS E VIBRAGOES deste Parecer.

De acordo com o ElA, durante a fase de implantagdc do empreendimento, ¢ efeito da cbra na
qualidade do ar limita-se & poeira suspensa, que provém principalmente de escavagdes e do
movimento de maquinas e caminhdes no local, além de emissdes de escapamento dos velculos

de servigo na abra.

Como medidas mitigadoras o empreendedor propde: a aspersdc de agua a fim de mitigar os
efeitos decorrentes do aumento da quantidade de particulas em suspens&o no ar que pode ocorrer
nas vias de acesso; estabelecimento de limite de velocidade dos veiculos, uma vez que 0s
principais fatores que contribuem para o aumento da geracdc de poeira associado ao trafego de
veiculos sdo o peso e a velocidade; inspegdo e manutengdo preventiva de veiculos, maguinas e
equipamentos, visando detectar, e eventualmente reparar, pontos de vazamento de combustiveis
e/ou lubrificantes; regulagem dos motores de combustdo para reduzir ao minimo a emissdo de

gases e fumacga.

Ressalta-se gque o impacto quanto a alteragdo da qualidade do ar devido a operagio sera
abordade no item EMISSOES ATMOSFERICAS deste Parecer.

Em relacdo aos possiveis incomodos 4 populagdo, é desejavel que as agles propostas para
minimizar os possiveis incdmodos na drea de influéncia do empreendimento sejam implementadas
sob a forma de um Programa. Assim sendo, por ocasio da solicitagdo da LI, cabe ao
empreendedor apresentar para andlise e aprovagdo, um Programa de Minimizagao de Incomodos,
a ser desenvolvido durante todo o periodo de instalagdo e operagdo do empreendimento,
contemplande agdes para minimizar os incémodos & vizinhanga.

Ressalta-se que o impacto quanto ao risco de acidentes pela manipulagio de residuos perigosos
sera abordade no item RISCOS DE ACIDENTES DEVIDO A  MANIPULAGAQC E

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PERIGOSOS deste Parecer.
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Exigéncias:

Por ocasido da solicitagdo da Licenca de Instalagio

- Apresentar, para analise e aprovagdo, um Programa de Minimizacdo de Riscos de Acidentes e
de Seguranga no Transito detalhado a ser implementado durante a implantagdo e operagfo do
empreendimento, conternplando no minimo: treinamento dos motoristas quanto & diregdo
deferisiva e o atendimento das normas de frénsito vigentas para o deslocamento nas vias externas
e internas ao empreendimento, sinalizagbes dos acessos & obra. Tal Programa deverd contemplar
a indicagao da periodicidade de emiss&o de relatorios fotogréficos e descritivos de andamente,
definicdc de indicadores de efetividade, devendo ser elaborado por profissional habilitado, no
dmbito de suas alribuigdes profissionais.

- Apresentar, para analise e aprovagdo, um Frograma de Minimizagdo de Incémodos, a ser
desenvolvido durante todo ¢ periodo de instalagdo e operacdo do empregndimento, contemplando
agbes para minimizar os incémodas a vizinhanga.

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Operagéo
- Apresentar um balango das agdes realizadas no dmbito dos Programas de Minimizagéo de
Incomodos e de Minimizagdo de Riscos de Acidentes e de Seguranca no Tréhsito, durante a

implantacdo do empreendimanto.

Por ocasido da renovag¢do da Licenca de Operagédo
- Apresentar um balango das agdes realizadas durante a operagio do empreendimento na ambito
do Programa de Minimizacdo de Incdmodes e do Programa de Minimizacdo de Riscos de

Acidentes e de Seguranga no Transito.
7.3.5 INTERFERENCIAS EM AREAS CONTAMINADAS

A andlise da gualidade do solo e das aguas sublerraneas da ADA foi realizada pelo Setor de
Avaliagdc de Solos da CETESB que se manifastou por meio do Parecer Técnico n® 101/IPSS/12.

Na avaliagdo preliminar, com a finalidade de caracterizar a condigdc ambiental da drea a ser
ocupada pela URE, esta foi dividida e quatro areas de investigagao (areas 1, 2, 3 e 4). A area de
canteiro de obras de empreiteira (area 2) foi classificada como suspeita de contaminagao, por
apresentar manchas no solo e no piso de cimento existente na area. Frente a essa censtatagao, o
interessado realizou uma investigagao confirmatéria que abrangeu n&o s a area 2, mas tambem
as areas 1, 3 e 4, com investigagbes de vapores organicos no solo superficial {malha de 40m x
40m) & a execugdo de 1 sondagem e instalagfio de 1 pogo de monitoramento em cada area de
investigacdo (totalizando 4 sondagens e 4 pogos de .monitoramento), para amostragem de solo e

agua subterranea.

As amostras coletadas foram encaminhadas para analises de compostos organicos volateis,
compostos organicos semi-volateis e metais. Na avaliacdo de gases ndo foram detectadas
concentragbes significativas de vapores organicos na area. Os resultados das analises quimicas,
quando comparados com os valores orientadores da CETESB, indicaram concentragdes em agua
subterrdnea acima do valor de intervengéo para Cobailto, Ferro, Manganés e Bario, que foram
interpretadas e associadas pelo interessado a valores de background locais, Portanto para a area
2. classificada como suspeita de contaminag8o, a investigagéo confirmatéria ndo confirmou 2

presenga de contaminagao.
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Conforme mencionado anteriormente, em relagéo ao local usado para disposigdo de material
{residuos), localizado na porgio sudoeste da area onde serd instalada a URE, por ocasifo da
vistoria técnica feita pela CETESB verificou-se que se trata de uma extensa area onde, segundo
informagao do representante do empreendedor, foram depositados materiais de obras do DAEE e
atualmente estdo sendo depositados materiais das obras da ponte em construgéo, localizada ao
lado da area em guestio. Esta constatagdo historica ndo foi considerada na avaliagdo preliminar, e
& suficiente para classificar drea em questdo como suspeita de contaminagio, suscitando a
necessidade de uma investigacio ambiental confirmatdria especifica nesta drea. Assim sendo, por
ocasifio da solicitagdo da LI, cabe ao empreendedor apresentar para analise e aprovagdo, os
resultados de dnvestigagdo confirmatéria com amostragem representativa de solo e aguas
subterrineas na area usada para disposicdo de residuos, na porgdo sudoeste da drea onde sera
instalada a URE. Os resultados dessas investigagbes complementares devem permitir a
delimitacio das dimensfies horizontal e vertical deste matenal aterrado, devendo ser apresentado
em plania a localizaco dassa area em relagdo 4 area tetal a ser ocupada pela URE, bem come a
localizaco dos pontos de investigagdo. Caso seja constatada contaminagio, deve ser seguida a
sistemética de gerenciamento de areas contaminadas, conforme Decisdo de Diretoria (DD} n.®
103/2007/C/E, de 22/06/07, publicada no DOE de 27 de junho de 2007
(http.fiwww. cetesb.sp.gov.br).

Exigéncia: 2

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Instalagdo

- Apresentar os resuitados de investigagdo confirmatéria com amostragem representativa de solo e
dguas subterrdneas na drea usada para disposigdo de residuos, na porgéo sudoeste da drea onde
sera instalada a URE. Os resultados dessas investigagbes complementares devem permitir a
delimitagio das dimensdes horizontal e vertical deste material aterrado, devendo ser apresentado
em planta a localizagdo dessa 4rea em relagéo & drea total a ser ocupada pela URE, bem como &
localizagdo dos pontas de investigagdo. Caso sefa constatada contaminagio, deve ser seguida a
sistemética de gerenciamento de éreas contaminadas, conforme Decisdo de Diretoria (DD) n.®
103/2007/C/E, de 22/06/07, publicada no DOE de 27 de ‘junho de 2007
{hitp./Awww.cetesb.sp.gov.br).

7.3.6. INTERFERENCIAS EM INFRAESTRUTURA EXISTENTE

De acordo com o EIA, a exportagdo da energia a ser gerada na URE ocorrera pela interligagao
com o Sistema Interligado Nacional — SIN através da Linha de Transmiss&o existente conectada a
Subestacio da SABESP, situada no terreno da ETE Baruen,

A subestacdo da SABESP possui instalagdes ao tempo, com tensao de 88/138 kV, frequéncia de
60 Hz, barramento duplo e duas linhas de transmissdo aéreas. Segundo o empreendedor, nesta
subestacio sera instalado um novo bay para interligagao, através de cabo isclado subterraneo,
com tensdo de 88/138 kV, com o respectivo transformador elevador instalado na casa de forga

iocalizada na ETE Baruen.

Assim sendo, cabe ao empreendedor, por ocasido da sclicitagdo da LI, apresentar anuéncia da
AES-Eletropaulo, para a utilizagdo e execugo das obras de melhoria na subestacéo localizada na

ETE Barueri da SABESP.
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Ainda por ocasio da solicitacdo da LI, cabe ao empreendedor apresentar manifestacdo da
gﬂE‘-ESP quanto a interligacdo proposta na subestagio de energia. localizada na ETE Barueri da
ABESP.

Considerando que o excedente de energia eléirica a ser gerada na URE podera ser distribuido
para a rede através do Sistema Interligado Nacional, cabe ao empreendedor, por ocasifo da
solicitagdo da LI, apresentar manifestac@o da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL para
a interligagéo com o Sistema Interligado Nacional - SIN.

Ressalta-se que, em decorrdncia das movimentagdes de solo necessarias para a execucdo das
obras de instalagdo do cabo subterrineo, deverdo ser incorporadas no Plano de Gestao Ambigntal
das Obras de Instalagéic as acbes e medidas previstas para a interligagdo dos cabos entre a URE
e a subestagdo da ETE Barueri da SABESP.

Exigéncias:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Instalagdo

- Aprasentar anuéncia da AES-Eletropaulo, para a utilizagéo e execugio das obras de melheria na
subestaglo localizada na ETE Barueri da SABESP.

- Apresentar manifestagdo da SABESP quanto & interligagdo proposta na subestagdo de energia,
localizada na ETE Barueni da SABESP.

- Apresentar manifestacdo da Agéncia Nacional de Energia Elétrica —~ ANEEL para a interligagdo
com o Sistema Interfigado Nacional - SIN

7.4 FASE DE OPERAGAO
7.4.1 DEMANDA DE AGUA E GERACAO DE EFLUENTES LiQuiDos

Durante a operagdo do empreendimento, foi estimada uma demanda de agua a ser utilizada no
processo da ordem de 107 m%h. A &gua para a operagdo da URE de Barueri sera obtida por
captagdo direta no ponto de langamento dos efluentes tratados (Agua de reuso) da ETE Baruen
operada pela SABESP e transportada por adutora (bombeamento) deste ponto até a ETA —
Estagdo de Tratamento de Agua da URE a uma vazido de até 130 m*h. A adutora estara
localizada no terreno da SABESP.

Quanto 8 ETA a ser implantada na URE sera constituida por coagulagao, floculagdo, decantagéo e
filtragdo, com vazao de projeto estimada em 135 m¥%h e ird produzir 4gua clarificada a ser utilizada
como matéria-prima para a unidade de desmineraliza¢do, armazenada em tanque de 750 m>.

Esta prevista, ainda, uma unidade de desmineralizacdo com vazéo de projeto estimada em 7 m¥*h
e geragdo de vazdo de 5m*h de agua desmineralizada a ser utllizada na caldeira para geragio de
vapor, cobrindo as perdas da agua de alimenta¢do em decorréncia da geragdo de vapor, de
condensado e das purgas regulares, sendo armazenadas em tanques de 90 m? A unidade de
desmineraliza¢do consistira em tanques de agua bruta, colunas trocadoras idnicas, torre de
remog¢do de CO;, misturador, unidade de regeneragic e neutralizagdo.
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O empreendedor apresentou o Oficio MT 143/12, emitido pela Companhia de Saneamento Basico
de Estado de S3o0 Paulo — SABESP em 16.04.12 onde consta que a SABESP tem condigdes de
fornecer dguas de reuso a partir da ETE Barueri, no volume requerido de 130 m*h, para utilizagio
em usos industriais diversos e que a forma de distribuigdo sera discutida posteriormente para a
definicdo de condigcdes técnico-operacionais especificas ao uso requerido pela FOXX. Quanto &
geragdo de efluentes na planta da URE, estes serdo constituidos por:

Tabela 1- Vazio dos efluentes industriais

Efluentes Vazlio (m*h)
Agua da retrolavagem de filtros e desidratacdo do lodo 21,5
da ETA
Agua da retrolavagem e recuperag3o das colunas| 2.0
ibnicas da unidade de desmineralizagdo _
ﬁya de purga da caldeira 0,48
ua de purga da torre de resfriamento _16.0
Chorume do fosso de recebimento e chute A72tonth
ﬁya residual da pilha de cinza 038
uas residuais do sistema sanitario - 130

Segundo informado no ElA, os efluentes provenientes do sistema sanitarios da URE (esgotos
domésticos) serdo encaminhados para tratamento na rede de esgolos existente da SABESP.
Quanto aos demais efluentes liquidos, estes serao acondicionados em um tanque de equalizagdo
g posteriormente encaminhados para tratamento na ETE Barueri, a qual, por meio do Oficioc MT
14212, emitido em 07.05.12 informa que podera receber os efluentes gerades na URE,
provenientes do sistema de incineragdo e com vazdo estimada em 40 m%h. Consta neste
documento que a caracterizagdo do efluente a ser descartado devera estar em conformidade com
os limites maximos estabelecidos pela legislagdo em vigor, podendo ser recebido no sistema
publico sem afetar o seu bom funcionamento.

Em relacdo 4 demanda de dgua necessaria para a operagdo do empreendimento, considerando
que esta serd fornecida pela SABESP e que o empreendedor possui anuéncia daguela
Companhia, entende-se que, por ocasido da solicitagdo da LI, cabe ao empreendedor apresentar o
projeto detalhado para a implantagfo da adutora a ser construida para a interligac8o entre a ETE
Barueri da SABESP e a URE.

Cabe ao empreendedor, ainda, por ocasido da solicitagdo da LI, apresentar o projeto detalhado
para a implanta¢io da Estac3o de Tratamento de Agua e Unidade de Desmineralizagio, no ambito

do projeto executivo da URE.

Quanto & geracgio de efluentes, entende-se que ndo sdo esperados impactos ambientais quanio a
este aspecto, uma vez que tanto os esgotos domeésticos quantos os efluentes gerados na URE
serio encaminhados para tratamento na SABESP — ETE Barueri. Entretanto, por ocasido da
solicitagao da LI, cabe ac empreendedor apresentar, projeto detalhade para a implantagie do
coletor tronce que encaminhara os efluentes gerados na operagio da URE a ser construido para a
interligagdo entre a ETE Barueri da SABESP e a URE.

Ressalta-se que, em decorréncia das movimentacdes de solo necessanas para a execugdo das
obras complementares 4 URE, devero ser incorporadas no Programa de Controle Ambiental das
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Obras as agdes e medidas previstas para a

implantagdo da ETA da Unidade de

Desmineralizag3o, da adutora de agua de reuso e do coletor tronco, a serem interligados na ETE
Baruen da SABESF.

Exigéncilas:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Insfalagdo

- Apresentar o projeta detalhado para a implantagdo da adutora a ser construida para a
interfigagéo entre @ ETE Barueri da SABESF e a URE

- Apresentar o projeto detalhado para a implantagdo da Estagdo de Tratamento de Agua e Unidade
de Desmineralizacdo, no dmbito do projeto executivo da URE.

- Apresentar projeto detalhado para a implantagdo do coletor tronco que encaminharé os efluentes
gerados na operagao da URE a ser construido para a interligagdo entre a ETE Baruen da SABESF

e a lURE
7.4.2 GERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE A OPERAGCAO DO EMPREENDIMENTO

Durante a operagdo da URE serdc gerados diversos tipos de residuos, sendo o gerenciamento
dos mesmos apresentado no Quadro 01

Quadro 01 - Residuos solidos gerados durante a operacdo da URE

Forma de ]
Residuos Fonte Geradora | Classe Quantidade armazenamento Destinagdo Final |
temporario i
! Reslduos shiidos . )
! urbanos improprias Dpera_gacr de Classe Nao Baia especifica Atams Claiss 1
| para a8 queima na recebimeanto A determinaca dentro do fosso
| URE —
{ Cinzaz e escoras Tratameanto Classe Patio de residucs
| {fundo de caldeira) térmico A | Aazdham na forma de gilhas it cfffi_'_’__ﬂ
Cinzas leves da Tratamants Classe Patio de residuos | i
! caldeira térmico HA 09kgh | pg forma de pilhas Atarro Classe |
| Residuos do . ! Silo fechado de
lasse | 971 kg/h | Atarro Classe |
| \ratamento de gases | Filtro mangas | Class [+ ] 200 m?
. ] ! Ciasse Mo | Cagambas na
| ? | : i
| Residuos da ETA ! ETA L TA determingda; |{ propria ETA Aterro Classe
i : ! Nao havera,
| Residuos  sdlidos | Areas Classe Néio i d’ﬁpn:s'mcf;d;:m | Processamento na
| domeéslicos | administcativas HA determinada | . iaca de | URE
) _ ) i RSUs !
Residuos . e | Tambores -
| contaminados com @ Manutengio | Classe | e Depdsito de Aterro Classe |
oleos & graxas ! = residuos i

Fonte. EIA/RIMA URE da Rarueri (SGW Services, 2012)

Ressalta-se que, para os rejeitos gerados no fundo da caldeira (cinzas e esc.ﬁr!asj havera a
separagio de metais ferrosos e dos n&o ferrosos, os quais serdo encaminhados para
armazenamento no Patio de Metais Ferrosos, e 0s ndo ferrosos serdo encaminhados para o Patio
correspondente e posteriormente encaminhados para a reciclagem.
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Apesar dos controles a serem implantados no recebimento dos residuos da URE, eventualmente
poderdo adentrar nas instalagdes da URE, residuos sélidos urbanos inadequados para o processo
de tratamento térmico, tais como pneus, botijdes ou cilindros de gas, recipientes com liquidos
hivres, etc. Se esses residucs forem identificados antes da descarga no fosso de recebimento,
estes serdo devolvidos para a transportadora credengiada. Para os residucs improprios para a
queima identificados dentro do fosso, estes serdo segregados, armazenados temporariamente
numa baia dentro do fosso e posteriormente destinados adequadamente conforme o tipo de
residuo identificado.

As informagdes apresentadas sobre o gerenciamento dos residuos sdo consideradas adequadas
para esta fase do licenciamento. Neste sentido, cabe aoc empreendeador, por ccasido da sclicitagéo
da LI, apresentar um o Plano de Gerenciamento de Residuos Gerados na Operagio do
Empreendimento, com as informagdes referentes ao voiume de geracdo, acondicionamentos
armazenamentos e os locais a serem utilizados para destinagao final dos mesmos.

Por ocasido da solicitagdo da LO, cabe ao empreendedor apresentar as cartas de anuéncia das
empresas destinatarias dos reslduos e obter os Certificados de Movimentagao de Residucs de
Interesse Ambiental — CADR| antes do encaminhamento dos residuos considerados de interesse
ambiental pela CETESB aos locais de destinagao.

Quantos ao armazenamenio temporario dos residuos, por ocasio da soiicitagdc da LI o
empreendedor devera apresentar os projetos executivos destes locais de acordo com as normas
da ABNT NBR 12235:1982 - Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos e NBR 11174:1980 -
Armazenamento de Residuos Classe |l - Ndo Inertes e [l - Inertes, devendo estes projetos serem
instruidos com memorial descritivo detalhado, dimensionamentos. memdorias de caéiculo e
desenhos dos sistemas de protegio ambiental. '

Exigéncias:

Por ocaslio da solicitagdo da Licenga de Instalagdo

- Apresentar um o Plano de Gerenciamento de Residuos Gerados na Operagdo do
Empreendimento, com as informagdes referentes ao volume de geragdo, acondicionamentos,
armazenamentos e os locais a serem utilizados para destinagao final dos mesmos.

- Apresentar os projetos executivos dos locais de armazenamento temporério de residuos de
acordo com as normas da ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamento de Residuos Sdlidos
Perigosos e NBR 11174:1990 - Armazenamento de Residuos Classe /I - Ndo Inertes e [lf — Insrles,
devendo estes projetos serem instruidos com memorial descritivo detathado, dimensionamentos,
memtrias de caicuio e desenhos dos sistemas de protegdo ambiental.

Por ocasido da solicitagido da Licenga de Operagéao ‘
- Apresentar as cartas de anuéncias das empresas destinatarias dos residuos e obter os

Certificados de Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental — CADRI antes do
encaminhamento dos residuos considerados de interesse ambiental pefa CETESE aos locais de

destinagdq.
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7.4.3 CONTAMINAGAO DO SOLO, DAS AGUAS SUBTERRANEAS E SUPERFICIAIS

Para evitar a contaminagéic do solo e das &guas subterrdneas, o empreendedor propde gue as
areas de manipulagdo dos residuos sdlidos sejam pavimentadas e ccbertas, bem como os
efluentes gerados sejam drenados e encaminhados para tangue de equalizagdo e posteriormente
para a ETE Baruen, nao havendo contato direto com ¢ soio.

A &rea de recebimento dos residuos consiste de uma baia pavimentada, sendo as areas de
manobra e os patios de concreto ou asfalto projetados para uso de veiculos pesados e serdo
delimitadas por guias de concreto.

O fosso de armazenamento dos residucs sera uma estrutura de concreto. Toda a estrutura do
fosso sera fechada (tipo “Bunker”) com abertura somente nas baias de recebimente de residuos
que possuirdo portdes basculantes.

Os efiuentes a serem gerados durante a operagéic da URE serdo constituidos principalmente por:
efluentes da ETA proveniente da retrolavagem de filtros e desidratagdo do lodo, efluentes da
unidade de desmineralizacdo devido as operagdes de retrolavagem e recuperagdo das colunas de
trocas idnicas: efluentes de purga da caldeira; efluentes de purga da torre de resfriamento;
chorume proveniente dos residuos solidos urbanos; agua residual da pilha de cinza provenientes
de agua pluvial e/ou lavagem da area de armazenamento de cinzas; e aguas residuais do sisterna
sanitario, sendo as Aguas utlizadas nos sanitarios, chuveiros, pias e lavatonos.

Os residuos sélidos poderdo desprender liquidos livres existentes em seu contetdo denominado
de chorume, ja que os mesmos ndo estardo em processo avangade de decomposi¢ao. Os pontos
de geragic de chorume na URE serdo no fosso de recebimento e durante a disposigao na moega
@ na operacio do chute. Ambos locais possuirdo sistema de drenagem, sendo que 0§ efluentes,
apds serem drenados, serdc acondicionados em um tanque de equalizagdo e posteriormente
direcionados para um coletor tronco e encaminhados para ETE Barueri por gravidade, a uma

vazéo total de 29.61 m¥h.

O tanque sera localizado a leste da propriedade, adjacente a unidade de desmineralizacio, e
recebera todos os efluentes gerados na URE, como purga da caldeira e da torre de resfnamento,
efluente proveniente do tratamento da 4gua e da unidade de desmineraliza¢ao e 0 chorume no
fosso de recepgio e armazenamento dos residuos. O tanque tera capacidade para 1.000 m®
construido em concreto armado, devidamente impermeabilizade e coberto, com acessa interno por
melo de tampas metdlicas e ficara abaixo do nivel do solo.

Uma vez que os efluentes serfo encaminhados para tratamento na ETE Barueri e que nao esta
previsto langamento de efluente em corpes d'agua, nao & esperado aiteragdo na qualidade das
aguas superficiais com a operagio do empreendimento. Com relacdo a possivel alteracao da
qualidade das &guas superficiais em decorréncia . das atividades de movimentagio de solo
entende-se que, desde que implementadas as medidas descritas no INTENSIFICAGAD DOS
PROCESSOS DE DINAMICA SUPERFICIAL, esse impacto sera devidamente mitigado.

Foi solicitada manifestacdo do Comité da Bacia Hidrogrifica do Alto Tieteé nos termos da
Resolucio SMA n® 054/08, tendo o prazo de 6Q dias para manifestacao do Comité expirado em
13.11.12. Assim sendo, conforme Artige 5° da referida Resolugo, as manifastagbes com
sugestbes recebidas fora deste prazo serdo contempladas na préxima fase do licenciamento

(Licenca de Instalagdo).
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Estd prevista, ainda, a implementagdo de um Programa de Monitoramento da Qualidade das
Aguas Subterraneas na area de implantagio do empreendimento, com o objetivo monitorar a
ocorréncia de impactos nas aguas subterraneas, decorrentes das atividades de implantacdo e
operacac da URE na ADA, estabelecendo procedimentos e agbes para identificar a presenga de
fiscos 3 saude humana em virtude da altera¢fo da qualidade das aguas subterraneas.

Para tanto, de acordo com o Programa, inicialmente deve-se identificar as dreas com potencial de
contaminacdo (AP) no empreendimento. Em cada uma das APs deverao ser coletadas amostras
de solo e &gua subterrénea, em pontos estrategicamente posicionados, para analises quimicas
das Substincias Quimicas de Interesse (SQls). Para coleta das amostras deverao ser instalados
pogos de monitoramento de acordo com as normas NBER 15.452 - Sondagem de reconhecimento
para fins de qualidade ambientdl; NBR 15495-1 - Pogos de Moniteramento de Aguas Subterraneas
em Aquiferos Granulares — Projeto e Construgdo, e NBR 15.492-2 - Pogos de Monitoramento de
Aguas Subterrdneas em Aquiferos Granulares — Desenvolvimento.

Conforme descrito no EIA, as campanhas de monitoramento deverdc ser iniciadas quando a URE
estiver em regime de operagdo normal, contemplando as épocas de maximos e minimos volumes
de agua no aquifero (marco/abril e setembro/outubro), sendo a avaliagfo dos resultados baseada
nos Valores Orientadores de Solo e Agua Subterrinea do Estado de S3o Paulo, preconizados pela
CETESB.

Em face ao exposto, foram propostas medidas de engenharia que, se efetivamente implantadas e
mantidas ac longo da operagao do empreendimento, podem ser consideradas adequadas.

Nesse sentido, visando a protegdo do soio e das dguas subterrdneas, por ocasido da solicitagao
da LI, cabe ao empreendedor apresentar para analise e aprovagéo, Projeto Executivo da Usina de
Recuperagio de Energia, com destaque para os sistemas de protegio ambiental
(impermeabilizacdo, drenagem de aguas pluviais, de fiquidos percolades, etc),

Quanto ao Monitoramento das Aguas Subterrdneas, entende-se que a proposta ¢ adequada e
devera ser implementada. Entretanto, por ocasido da solicitagdo da LI, o empreendedor devera
apresentar para andlise e aprovagio, o Programa de Monitoramento das Aguas Subterraneas
detalhado a ser implementado durante a operagdo do empreendimento. Tal Programa devera
contemplar a indicagdo, em planta planialtimétrica, da localizagao dos pogos de monitoramento
georreferenciados e seus perfis construtives. Quando da solicitagie da LO, o empreendedor
deverd apresentar o primeiro Relatério do Monitoramento das Aguas Subterraneas contemplando
a primeira campanha, com a tabulagio e interpretagdo dos resuitados analiticos obtidos.

Durante a operacic do empreendimento, deverdo ser disponibilizados na area os refatorios
trimestrais do Monitoramento das Aguas Subterraneas. O empreendedor devera apresentar
anualmente relatério consolidado e interpretado dos relatdrios trimestrais do Monitoramento das

Aguas Subterraneas durante a operacgéo.
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Exigéncias:

Por ocasido da solicitagdo ga Licenga de Instalagio

- Apresentar para analise e aprovagéo, Projefo Execulivo da Usina de Recuperagdo de Energia,
com destague para os sistemas de protegdo ambiental (impermeabilizagdo, drenagem de dguas
pluviais, de liquidos percolados, elc).

- Apresenlar para anédlise e aprovagdo, b Programa de Monitoramento das Aguas Subterrdneas
detalhado a ser implementado durante a operagdo do empreendimento. Tal Programa devera
corfemplar a indicagdo, em planta planialtimélrica, da localizagdo dos pogos de monitoramento
gearrefarenciados e seus perfis construtivos.

Per ocasido da solicitacdo da Licenga de Operacio
- Apresentar 0 primeiro Relatério do Monitoramento das Aguas Subterrdneas contemplando a
primeira campanha, com a tabulagdo e interpretagfo dos resultados analiticos oblidos.

Durante a operagdo do empreendimento '
- Disponibilizar na drea do empreendimento os relatdrios trimestrais do Monitoramento das Aguas
Subterrdneas com a tabulacdo e interpretacic dos resultados analiticos obtidos. ;

- Apresentar anualmente relatério consolidado e interpretado dos relalonos trnimeslrais do
Maonitoramento das Aguas Subterrdneas. Os relatorios deverfic avaliar a efetividade das medidas
de controle adotadas durante a operagéo, indicando eventuais melhorias.

7.4.4 EMISSOES ATMOSFERICAS

A analise das emissbes atmosféricas e geragdo de oder foi realizada pelo Setor de Ar, Ruido e
\ibrages da CETESB, que se manifestou por meio do Parecer Técnico n® 411/2012/1PSA.

A operacic da URE representa um potencial impacto na qualidade do ar, pelas emissdes
atmosféricas provenientes dos processos de combustdo, além da geragdo de odor, pelo
armazenamento de residuos nos bunkers de alimentagdo dos farnas.

Para mitigar os potenciais impactos & qualidade do ar, decorrentes de emissdes atmosféricas,
estdo previstos o5 seguintes sistemas de controle:

« Reator de leito fluidizado tipo Venturi, alimentado por cal hidratada para remogao de gases
acidos, como os Oxidos de enxofre - SOx, acido cloridrico - HCI e acido fluoridrico - HF e
por carvdo ativado para remogio de metais pesados e dioxinas e furanos. Cabe ressaitar
que, segundo o interessado, o projeto de construgdo da caldeira e as condigbes
operacionais foram concebidas visando a formagdo minima de dioxinas e furanos. A
alimentacio continua e adequada de carvio ativado e cal hidratada & fundamental para 2
eficidneia de controle dos gases. Portanto, entendemos que nestes casos deva ser
instalado um sistema de sinalizag3o (sonora ou luminosa) e um sistema de intertravamento
da alimentacdo de residuos, ligados ao CLP (Controlador Logico Programavel), que seja

acionado quando da auséncia destes compostos.

= Filtro de tecidos muiti-compartimentos, utilizado para o controle de Material Particulado
(MP) & demais poluentes passiveis de controle por filtro como alguns metais.
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# Frclcassn denominado SCNR (Seletive Non Catalytic Reduction). para abatimenio das
emissdes de dxidos de nitrogénio (NOx), que baseia na redug3o ndo catalitica dos gases
citados por meio da utilizagdo de uréia.

Os gases que serfio langados a atmosfera através de uma chaminé de 65 metros serdo
monitorados de forma continua para os pardmetros estabelecidos na Resolugéo SMA 79/03, em
um ponto localizado apés todos os sistemas de controle de poluigdo do ar.

Durante a cperagio da URE, o interessado se compromete a manter as emissdes atmosférica
dentro dos niveis estabelecidos na Resolugdo SMA 078/2009. '

Foi efetuado um estudo de dispersdo para avaliar o impacto das emissdes de poluentes
reguiamentados (particulas inalaveis — MP10, 6xidos de enxofre — SOx, éxidos de nitrogénio —
NOx. e monéxido de carbono — CO), utilizando-se o modelo ISCST3 da USEPA e as estimativas
de emiss30 indicam que nado se espera uma alteragdo da qualidade do ar para estes poluentes.

Na proposta apresentada, o empreendimento ird ser instalado no Municipio de Barueri que,
segundo a Resolugdo SMA n° 58 de 12/07/2012, se encontra classificado como saturade severo
para ozonio, Segundoc os calculos de estimativa de emissBes apresentado pelo interessado
(Tabela 2), a quantidade emitida de NOx sera superior a linha de corte de 40 toneladas por ano
(Anexo 11, do Decreto Estadual 52.469/07), devendo, portanto, serem compensadas as emissfes
deste poluente em 110%.

Tabela 2 - Estimativa de emissdo anual do empreendimento.
Emissdo ) | __MmP SOx NOx cov_| co
| Taxa de emissdo (tfano) | 14,63 7314 | 20257 | 1463 | 73,14

Fonte: Quadro 1.9.5.6/2 do EIARIma

Foi apresentado, ainda, o calculo comparativo entre as emissbes residuais da URE e de um aterro
sanitario utilizando motogerador mostrando que a operagdo de uma unidade de recuperacac de
energia apresentara emissdes inferiores para Gxidos de nitrogénio, levando em consideragdo o
tempo de atividade de ambos. Porém, ndo consta do EIA/RIMA as estimativas de redugdo das
emissdes do trajeto de caminhdes transportando residuos, considerando a diferencga enire a
distancia percorrida ao atual aterro & a distancia percorrida a URE.

Pelo anteriormente exposto, entendemos gue, para as proximas fases. o material apresentado
referente ao plano de compensagdes de emissdes de NOx deverad ser complementado e

reapresentado.

Com base na analise realizada no EIA/RIMA apresentado pelo interessado, o Setor de Ar, Ruido e
\ibragGes concluit que, no que se refere as emissdes atmosféricas nada tem a opor quanto a
viabilidade ambiental do empreendimento em questao.

Em decorréncia do armazenamento de residuos sélidos urbanos podem ocorrer episédios de
geragao e exalagdo de odores de residuos provenientes do processo de decomposigac da materia
organica presente nos mesmos. Tais odores podem causar desconforios a populagéo residente
nas proximidades do empreendimento. Outros pontos de possivel geragdo e exalagio de odores
poderdo ser no .armazenamento/acondicionamente de efluentes liquidos oriundos da porgac
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liquida dos residucs armazenados, bem como durante ¢ transporte dos residuos organicos até sua
destinacdo final.

Segundo o ElA, o fosso de armazenamento dos residuos sera uma estrutura de concreto capaz de
receber residuos ininterruptamante por um periodo de cinco dias ou mais, com capacidade para
6.045 m® Toda a estrutura do fosso sera fechada (tipo "Bunker”) com abertura somente nas baias
de recebimento de residuos gue possuirdo portdes basculantes. O fosso trabalhara sob pressédo
negativa em fungdio da sucgio de ar a uma vazdo de aproximadamente 30 Nm*h pelos
sopradores de ar, minimizando a geragao e dispersdo de odores, aléem dos limites do fosso.

Em caso de necessidade de paralisagio da URE para manutengdo, as quais serdo previamente
programadas, o fosso permanecera vazio, evitando assim a formagao de odares neste periodo.
Durante eventuais paradas, o local contard com um sistema de ventiladores que impuisionara o ar
através de filtros de carvéo ativado para o controle do odor.

Face ao exposto, entende-se que com a implantagae do empreendimento, ndo sao esperados
odores perceptiveis fora da drea do empreendimento, uma vez que o fosso de recebimento de
residuos, principal fonte de emanacéo de substéncias odoriferas, sera fechado (tipo "Bunker'} com
abertura somente nas baias de recebimento de residuos e trabalhara sob pressaoc negativa em
funcdo da succdo de ar, aléem do transporte dos residuos para o empreendimento ser temporal,
nic sendo uma fonte fixa de emisséo de odores e os efluentes liquidos serem armazenados em
tangue impermeabilizado. coberto e a abaixo do nivel do solo.

Destaca-se que atualmente a regifio j& apresenta um odor proveniente do rio Tietd, devido ¢
mesmo receber uma grande carga de esgotos ac longo de seu percurso na Regido Metropolitana
de Sao Paulo. )

Exigéncias:
Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Instalagdo
- Apresentar informagbes do fabricante ou estudo que comprove a eficécia do sistema de controle

de odores para as paradas prolongadas e ndo programadas.

- Apresentar as caracleristicas do filtro de manga, incluindo area filtrante, o material selecionado
para confecgédo das mesmas e a eficiéncia garantida pelo fabricante,

- Apresentar o projeto defalhado do sistema de controle dos poluentes, contemplando as
caracteristicas e fafxa operacional de todos os monitores continuos a serem instalados;

- Rever e reapresentar o plano de compensagbes de emissGes de NOx de acordo com o
estabelecido no Decreto Fstadual 52.469/07, ou outro que vier a substitui-fo;

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Operagao _ .
- Apresentar Plana de calibragdo & manuteng8o para todos 0s monitoras continuos instalados.

- Apresentar Planoc de Monitoramentos de Emissoes Almosféricas fPMEA,}l para reglizagdo do
Teste de Queima, conforme Deciséo de Diretoria DD n0 010/2010/P de 12 de janefro de 201G,
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Para a obtencdo da Licenga de Operagio
- Comprovar alraves de leste de queima com o acompanhamento dos técnicos da GE TESE o
atendimento aos limites de emissdo estabelecidos na Resolugdo SMA 079 de 2009;

- Comprovar & inferrupgdo automatica da alimentagéo de residuos no sistema de incineragéo para
as sequintes situagdes;

Baixa temperatura de Combustio em relagdo para o minimo de 850°C

Falta de energia Eléirica ou queda brusca de tensdo

Excesso de mondxide de carbono (CO) na chaminé acima de 500 ppm

Mau funcionamente dos monitores e registradores de oxigénio ou de mondxido de carbonio
Interrupgdo do funcicnamento dos Equipamentos de Controle de Poluicdo (ECP)

Falta de Cal ou Carvio na slimentacdo dos ECP's.

Pressdo positiva na cdmara de combustéo.

Sempre que as medigdes continuas previstas na resolugo (SMA 079/2009) indiguerm fque
foi excedido qualquer um dos limites de emissdo estabelecidos devido a perturbagdes au
avarfas dos equipameantos de controle de emissao.

¥ 8 F e B
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- Comprovar a compensagdo das emissbes para o parGmetro NOx { dxidos de nitrogénio) de
acordo com as prerrogativas estabelecidas no Decreto Estadual 52.469/07, ou outro que vier a

suhshivi-lo.
7.4.5. RISCOS A SAUDE PUBLICA DEVIDO A PRESENGA DE RESERVATORIOS E VETORES

O recebimento de residuos ng empreendimento poderd atrair reservatdrios e vetores comuns de
areas urbanas, tais como roedores, pombos, mosquitos, moscas, baratas, entre outros. Dessa
forma, o empreendimento podera se constituir em foco de doengas e, consequentemente, oferecer
riscos a salde da populagho residente no entorno.

O entorno da area de implantagido do empreendimento & caracterizado pela presenga da Estagdo
de Tratamento de Esgotos — ETE Barueri a leste, rio Tieté ao norte; vazios urbanos e linha férrea
na porgdo sul; e rio Cotia a oeste/sudoeste. Verifica-se que a populagdo mais proxima da area do
empreendimento localiza-se na margem oposta do ric Cotia (porgio oeste).

De acordo com o EIA, os residuos serdo armazenados em fosso antes do seu encaminhamento
para o tratamento térmico. Tal fosso sera uma estrutura de concreto impermeabilizada e dotada de
drenagem de liquides percolados, capaz de receber residuos ininferruptamente por um periodo de
cinco dias ou mais. Toda a estrutura do fosso sera fechada (tipo “Bunker”) com abertura somente
nas baias de recebimento de residups que possuirdo portées. Quando da paralisagao programada
da URE para manutengdo, o fosso permanecera vazio, evitando assim a formagdo de odores e
consequente atratividade neste periodo.

Em face ao exposto entende-se que, com o isolamento fisico dos residuos no fosso de
armazenamento antes do encaminhamento dos mesmos para o tratamento térmico, aliade a
implementagdo de um Programa de Controle de Reservatérios e Vetores, ndo & esperada a
atracdc -e proliferagic de espécies animais passiveis de ftransmissdo de doengas no

empreendimento.
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Nesse sentido, entende-se que em carater preventivo, com vistas ao resguarde da populagao.
principaimente a residente nb entorno do empreendimento, cabe ao empreendedor por ocasido da
solicitagde da LI, apresentar para andlise e aprovagao, um Programa de Controle de Reservatorios
e Vetores, a ser implementado durante a opera¢do do empreendimento. Tal Programa devera ser
elaborado por profissional devidamente habilitado e abordar no minimo: medidas preventivas, de
controle e de eliminagdo, responsaveis pela implementagdo do Programa e suas atribuigdes
gerenciais. formas de monitoramento; formas de registro e emisséo de relatérios periddicos e
cronograma ce implementagao. '

Exigéncias:

Por ccasido da solicitagdo da Licenga de instalagado

- Apresentar para andlise e sprovagdo, um Frograma de Conlrole de Reservaldrios e Vetores, a
ser implementado durante a opera¢ao do empreendimento. Tal Programa devera ser elaboradoe por
profissional devidamente habilitado e abordar no minimo: medidas preventivas, de controle e de
eliminagdo; responsaveis peia implementagdo do Programa e suas atribuigGes gerenciais, formas
de monitoramento. forimas de registro e emissdo de relatorios penddicos e cronograma dJe

implementagdo

Durante a operagdo do empreendimento
- Disponibilizar na &rea do empreendimento os relatérios do Programa de Controle de

Reservaldrios e Vetores.

Por ocasiao da renovagao da Licenga de Operagcdo
- Apresentar Relatério consolidado das agdes realizadas no &mbito do Programa de Controle de
Reservalorios e Vetores durante a operagdo do empreendimento. ;

7.4.6 GERACAO DE RUIDOS E VIBRAGOES

A andlise da geragdo de ruidos e vibragdes devido & operagdo do empreendimento foi realizada
pelo Setor de Ar, Ruido e Vioragdes - da CETESB que se manifestou por meio do Parecer Técnico

n® 411/IPSA/2012

Durante operagdo da URE os equipamentos destinados ao tratamento térmico, turbogerador com
poténcia instalada de 17MW (Megawatts) e seus equipamentos associados e a movimentagao de
caminhdes constituem em fontes potencias de geragdo de ruido e vibragao. Na descrigao do
empreendedar os equipamentos que possuem impacto significativo serdo providos de sistema de
enclausuramento acdsticos, sendo que a maioria destes equipamentos encontram-se localizados
na regido interna do edificio. ¢ que ajuda a minimizag&o do ruido.

No EIA analisado o interessado apresentou uma proje¢do linear, sem obstaculo e em area plana
do ruido gerade, mostrando gue o nivel gerado pela URE seria menor do que os niveis de ruido
atuais na regido. Entendemos esta proje¢do como incipiente, uma vez que ndo leva em
consideragdo a topografia, especificagbes dos equipamentos e principaimente o uso e ocupagao
do solo nos receptores potenciaimente criticos.

O empreendedor prapde apresentar uma modelagem de ruido mais detalhada sobre o projeto
executive da URE,com base nas especificagdes dos seus equipament_os. apllcando-sel um moqelo
que considere obstaculos e topografia, estimando-se assim com maior grau de precisdo o nivel
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sonoro resultante junto acs receptores e, se necessario, ja adotando medidas complementares de
controle de emissdo sonora, ainda na fase de implantago do empreendimento.

Considerando que tecnicamente os equipamentos propostos sao passiveis de minimizagdo do
ruide, entendemos gque a proposta do interessado pode ser aceita, porém, solicitamos que sejam
refeitas as avaliagfes de ruido ambiente (Lra) com ¢ acompanhamento dos técnicos da CETESB.

Visando mitigar os impactos causados por equipamentos emissao sonoros e geragado de vibragio,
o empreendedor prevé a instalagdo de isolamento acistico onde necessario.

Em posse do levantamento efetuado para niveis de rulde e vibraglc, entende-se gue a principio
ndo terd impacto significative na area do empreendimento, sendo importante um melhor
detalhamento dos receplores mais criticos. Em posse das caracteristicas de cada equipamente,
apresentar mapa de ruldo (modelagem) baseado nos equipamentos alvo a serem apresentados no

projeto executivo,

Exigéncias:

Por ocasiio da solicitagdo da Licenga de Instalagdo

- Apresentar um estudo de previsdc de ruido, baseado em soflware especifico que gere um mapa
de ruido considerando as caracleristicas dos equipamentos listados no projelo execulivo, sua
localizagdo, topografia e obstaculos e os respectivos niveis de ruldo previstos nos receptores mais
préximos e o uso e ocupagdo do solo destes pontos;

- Detalhar os receptores mais criticos e propor medidas mitigadoras caso os resultados obfidos na
modelagem forem superiores ao nivel de ruldo estabelecido na Norma ABNT 10.151 ou outra que

vier a substitul-la,

- Realizar avaliagédo dos niveis de ruido ambiente (Lra) nos receptores potencialmente criticos com
o acompanhamento dos técnicos da CETESB.

Para a obtengdo da Licenga de Operagdo

- Comprovar ¢ atendimento aos niveis de ruido estabelecidos na Norma ABNT 10.151, ou outra
que vier a substituf-la, nos receptores potencialmente criticos.

- Comprovar que 0s valores de velocidade de vibragdo de particulas gerados pelas alividades aa
empresa atendem aos padrdes estabelecidos pela Decis8o de Diretoria n.° 215/2007/E, de 07 de
novernbro de 2007, que dispbe sobre a sistemética para a avaliagho de incémodo causado por
vibragbes geradas em atividades poluidoras, publicada no Didrio Oficial do Estado de Sdo Paulo

em 26/03/2009.

747 RISCOS DE ACIDENTES DEVIDO A MANIPULAGAO E ARMAZENAMENTC DE
PRODUTOS QUIMICOS PERIGOSOS .

A andlise do risco de acidentes devido & manipulagio e armazenamento de produtos guimicos
perigosos foi realizada pelo Setor de Andlises de Riscos — IEOR da CETESE gue se manifestou

por meio do Despacho n® 016/12/IEOR.

Sog GERAVDS o768/2008
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A central de Gas Liguefeito de Petréleo (GLP) sera constituida de 2 (dois) tanques cilindricos
verticais com capacidade unitdria de 2.000 kg, sistema de vaporizagdo composto por 2 (dois)
vaporizadores para 2.500 kg, filtros e reguladores de pressao. Na central de GLP esta previsto
também a instalagio de um sistema de cavalete para engate de descarregamento de caminhdo-
tanque para abastecimento do produto nos tanques de armazenamento,

O GLP sera utilizado para acendimento dos gueimadores da caldeira e situagic de partida efou
repartida, assim como em caso de necessidade de se manter a temperatura na fornalha dentro
dos niveis operacionais pré-estabelecidos.

Os Gases Liquefeitos de Petrolec, comumente conhecidos como gas de cozinha ou GLP, séo
combinacdes de hidrocarbonetos como o butano, propano, propena, isobutano e outros
hidrocarbonetos em menores proporgdes.

E classificado como um gés altamente inflamavel e forma misturas explosivas com o ar; o gas
mais pesado que o ar (densidade relativa do vapor = 1,5) pode explodir se inflamado em area
confinada.

As caracteristicas flsico-quimicas do GLP podem ser encontradas nas Fichas de Identificagdo de
Produtos Quimicos (FISPQ) conforme apresentada no Anexo 2 do Estudo de Analise de Risco.

O empreendedor propde a instalagdo da central de GLP em area aberta e distante da populagac
circunvizinha ac empreendimento conforme pode ser constatada na planta - “fayout” do
empreendimento e na foto aérea — Localizag8o das instalagbes.

Segundo a Metodologia para a classificagdo de instalagbes industriais quanto a periculosidade da
norma CETESB P4.261 — Manual de orientag8o para a elaboragfo de estudos de andlise de riscos
— maio/2003, o GLP apresenta como caracteristica principal a inflamabilidade.

Os tanques de armazenamento serio interligados. Conforme o item 2:3.1 da norma CETESB
P4 261 "deverd ser realizado o somatdrio do inventério quando dois ou mais recipientes estiverem,
de alguma forma, interligados e operando simultaneamente...”, portanto, a quantidade de GLP
neste caso a ser considerada & de 4.000 kg para o calculo da distancia minima de seguranga,

sendo asta, de B4 m.

A partir disto, foi tragada uma circunferéncia de 84 metros de raio e centrada nos tanques de GLP
do empreendimento, onde pdde ser constatado que a distancia de seguranga extrapola os limites
do empreendimento alcangande um terreno vazio de propriedade da SABESP sem a presenca de
populacido nio impondo, portanto, risco @ populagdo, o que descaracteriza a necess:ﬁade de
elaboragic de EAR Quantitativo para a unidade. Neste caso, & suficiente a implantacdo de
Programa de Gerenciamento de Risco.

Face ao exposto e de acordo com o Despacho n® 016/12/EOR, o Setar de Analise de Risco ndo
faz objegdo a continuidade do licenciamento ambiental do empreendimento quanto a0s aspectos
de risco, Dessa forma, por ocasido da solicitagdo da LI, cabe ao empreendedor apresentar projeto
detathado da implantagio da central de GLP, incluindo tanques, tubulagdes de distribuicao do
produto desde os tanques de armazenamento até os gueimadores, incluindo equipamentos de
seguranca e de medigdo de acordo com as normas vigentes.
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Cabe a0 empreendedor, ainda, por ocasido da solicitagdo da LQ, elaborar, apresentar e implantar
o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), incluindo Plano de Aglo de Emergéncia (PAE),
de acordo com o item 9 da norma CETESB P4.261 — Manual de orientagdo para a elaboracéo de
estudos de analise de riscos € considerando as diretrizes agresentadas no EIA/RIMA; Apresentar
Laudo Tecnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado, acompanhade de ART, atestando
a adequagdo das instalagbes a Norma Regulamentadora (NR) n® 13 — Caldeiras e Vasos de
Pressdo, do Ministério do Trabalho: Apresentar Laudo Técnico conciusivo, elaborado por
profissional habilitado, acompanhado de ART, atestando a adequacdo das instalagbes a Norma
Regulamentadora (NR) n® 10 - Seguranga em instalagbes e servigos em eletricidade, em especial
quanto sos sistemas de aterramenic e protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) do
empreendimento, Apresentar Laudo Tecnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado,
acompanhado de Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART, atestando que a.sistema ds
prevengao e combate a incéndios da empresa estd de acordo com as normas vigentes, caso a
empresa ndo possua Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCE).

Exigéncias:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Instalagdo

- Apresentar projeto detathado da implantagdo da central de GLF, incluindo tanques, tubulagdes de
distribuigdo do produte desde os tanques de armazenamento alé os queimadores, incluindo
equipamentas de segquranga e de medigdo de acordo com as normas vigentes.

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Operagdo
- Elaborar, apresentar e implantar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), incluindo

Plano de A¢do de Emergéncia (PAE), de acormdo com o item 9 da norma CETESB P4.267 —
Manual de orientagdo para a elaboragdo de estudos de andfise de riscos e considerando as
diretrizas apresentadas no EIA/RIMA.

- Apresentar Laudo Técnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado,. acompanhado de
ART atestando a adequacdo das instalagdes a Norma Regulamentadora (NR) n® 13 - Caldeiras e
Vasos da Pressdo, do Ministério do Trabaiho.

- Apresentar Laudo Técnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de
ART, atestando a adequagdo das instalagbes & Norma Regulamentadora (NR) n°® 10 — Seguranga
em instalagdes e Servicos em eletricidade, em especial quanto aos sistemas de aterramento e
protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA} do empreendimento.

- Apresentar Laudo Técnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, atestando que o sistema de prevengac e combate
a incéndios da empresa estd de acordo com as normas vigentes, caso a empresa nao possua

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Durante a operagao do empreendimento o )
- Manter & disposicdo para consuilta, documentagdo que comprove.a efeliva implantagdo do

Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e do Flano de Agdo de Emergéncia PAE.
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Por ocasido da renovagao da Licenga de Operagdo

- Avaliar a necessidade de elaboraglo de Estudo de Anédlise de Risco e/ou atualizagdo do
Programa de Gerenciamento de Risco, caso tenham ocomido alteragbes tanto das caracteristicas
operacionais da unidade guahto do entorno do empreendimento.

7.4.8 ALTERACAO DA PAISAGEM

De acordo com a Certiddo s/n emitida pela Prefeitura do Municipio de Barueri em 01.05.12, o
imével de implantagdo do empreendimento esta enquadrado no Setor B-01 - Setor de Tratamento
de Esgoto — STE conforme Lei Complementar Municipal n® 245/2009, sendo permitida a
implantagdo da URE na area proposta.

Conforme informado, a paisagem da AID é caracterizada por uma matriz urbana, com algumas
areas de campo antropico, sendo que a area de implantagdo do empreendimento e o seu entorno
imediato encontram-se alterados por usos anteriores, verificando-se a presenga ETE Barveri que
opera em area contigua a ADA.

O empreendimente contempla a execugdo de novas edificagdes e de uma chaminé de 65 m de
altura, compativel com a vocacgfio da drea e com o seu uso atual. No entanto, visando minimizar
impactos relacionades & paisagem local, foi preposta no EIA a implementagdo de um Programa de
Tratamento Paisagistico. No ambito do escopo desse Programa, esta pravisto o plantio de arvores
omamentais e frutiferas e a manutengdo de dreas verdes permedveis. As espécies vegetais a
serem utilizadas sdo grama preta (Ophiopogon japonicus), amendoim rasteiro (Arachis repens).
guaimbé (Philoedendron selloumn), agave (Agave angustifolia), pitangueira (Eugenia unifiora) e
palmeira fenix {Phoenix roebelenii). A implementagic desse Programa esta prevista durante a
etapa de acabamento das edificagbes/obras civis da URE e a manutengdo das dreas verdes
devera ser realizada por empresa especializada durante toda a vida Util do empreendimenta.

Em face ac exposto entende-se que cabe ao empreendedor apresentar por ccasido da solicitagéao
da LO, relatério fotogréfico e descritiva comprovando a implementagdo do Programa de
Tratamento Paisagistico proposte no ElA, a ser elaborado por profissional habilitade,

Exigéncia:

Por ocasido da solicitagdo da Licenga de Operagdo

- Apresentar relalério fotografico e descritivo comprovando a implementagdo do Programa de
Tratamento Faisagistico proposto no EIA, a ser elaborado por profissional habilitado.

8 PROGRAMA DE COMPENSAGAO AMBIENTAL

Em cumprimento ac que estabelece a legislagio sobre a Compensagdo Ambiental — Lei Federal n”
9.985/2000 e Decreto Federal n® 4.340/2002, alterado pelo Decreto Federal n® 6.848 de
14.05.2009, visando cotejar Unidades de Conservagéo — UCs para o recebimento do recurso
financeiro, o interessado elencou as seguintes UCs presentes na drea de influéncia do
empreendimento: Reserva Bioldgica Tamboré e Area de Proteg@o Ambiental — APA Viérzea do Rio
Tieté. Salienta-se que a ADA dista cerca de 3 km da Reserva Biolégica Tamboré e esta inserida na
APA Varzea de Ric Tietd. Conforme informade no EIA, o custo total da implantagdo do
empreendimento comesponde a 160.000.000 (cento e sessenta milhdes). _
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A referida propasta spré avaliada pela Camara de Compensagédo Ambiental da Secretaria do Meio
Ambiente, que definird a destinag@c dos recursos da compensacio. Assim sendo, caberd ac
empreendedor:

Exigéncias:

Antes da emissdo da Licenga de Instalagcdo

-Apresentar o comprovante de pagamento no valor referente & compensagéo ambiental definida na
Memdra de Célculo e aprovado pelo empreendedor, para atendimenlo a Lei Federal n°®
9.985/2000 regulamentada peic Decreto federal n° 4.340/2002 e alterada pelo Decreto Federal n®
§.848/2009.

Por ocasiao da solicitagdo da Licenga de Operacdo

-Apresentar, apés a apuragao final do custo do empreendimento objeto do presente licenciamento,
o relatdrio comtébi, comprovando o montante efetivamente despendido na implantagdo do
empreendimento, visando a realizagdo de ajustes no valor deslinado a Compensac8o Ambiental,

9 CONCLUSAO

Considerando gue:

- O empreendimento possibilitara o tratamento de residuos sdlidos gerados nes municipios
Barueri, Santana de Parnaiba e Carapicuiba,

- Trata-se de empreendimento que visa a prevengdo e o controle da poluicdo, a protecio e a
recuperacio da qualidade ambiental, além da premogao da saude plblica;

- O empreendimento esta em conformidade com a Politica Estadual de Residuso Sdlidos (Lei
Estadual n® 12.300/06), uma vez que esta prevista a gestdo integrada e compartithada dos
residucs solidos por meio da articulagdo entre Poder Publico, iniciativa privada e demais
segmentos da sociedade civil, alem de incentivar as praticas ambientalmente adequadas de
reutilizagho e reciclagem, através de Programas de Gerenciamento de Residuos e Coleta Seletiva

e de Educacdo Ambiental;
- N&o esta prevista supressao de vegetagio nativa, ndo se configurando em alteragdes na flora;

- Foram previstas na documentagdo analisada e no presente Parecer Técnico, medidas de
protegdo ambiental para promover a operagao segura do empreendimenic com vistas ao
resguardo da populagdo do municipio, da vegetag3o, da fauna, das aguas subterraneas.
superficiais, do solo e da atmosfera;

- N3o sdo esperadas alteracdes significativas para a regido sob influéncia do empreendimento,

a equipe técnica concluiu que as Obras de Implantagdo da Usina de Recuperagdo de Energia —
URE no municipio de Barueri, sob responsabilidade da empresa FOXX URE - BA Ambiental Ltda.
sio ambientalmente viaveis, desde que implementados os programas e as medidas ambientais
mitigadoras apresentados no EIA, assim como aqueles exigidos neste Parecer Técnico.
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Reslsalia-se gue as criticas e sugestdes pertinentes recebidas durante as audiéncias publicas
realizadas nos municipios de Barueri e Carapicuiba foram consideradas na analise da viabilidade
ambiental do empreendimento.

Salienta-se que devera ser informada a localizagdo dos pontos de monitoramento dos programas
ambientais a serem implementados (informar a coordenada geogréfica e UTM no DATUM
SIRGAS-2000). Além disso, os laudos analiticos deverfio ser emitidos por laboratérios acreditados,
nos termos da Resolugdo SMA n® 90/12,

Para a continuidade do licenciamento ambiental do empreendimento, o empreendedor devera
atender as exigéncias técnicas elencadas a seguir, em seus respectivos periodos de atendimento.

Exigéncias:

Por ocasifo da solicitagdo de Licenga de Instalagio

- Apresentar proposta revisada e detalhada do Programa de Comunicagdo e Participagdc Social
contemplando o Programa de Educagdo Ambiental, além das agdes e resultados a serem obtidos
com a consolidagdc dos Planos e Programas de interesse da comunidade.

- Apresentar o balango das ag¢bes reslizadas no ambito do Programa de Comunicagio e
Participag8o Social previsto para ocorrer durante a fase de planejamento da URE.

- Apresentar, no mbito do projelo executivo, histérico da disposigdo dos residups indicando os
tipos de reslduos, caraclerizagdo dos residuos por meio de identificagdo visual e andlises na
massa bruta e no extrato lixiviado, se couber (extrato lixiviado obtido conforme norma da ABNT
NBR 10005:2004 — Procedimento para oblengdo de extralo lixiviado de residuos sdlides), incluindo
o critério adotado na escolha dos parémelros a serem analisados, que provem a adequabilidade
do mesmo para os fins a que se destina.

- Apresentar, no émbito do projeto executivo, um Plano Executivo da Remogde dos Residuos,
incluindo: cubagem das quantidades a serem removidas, indicagdo das segregagbes a serem
efetuadas, forma de acondicionamento dos materiais e destinagdes prefendidas, caso nfo sefa
comprovada a adequabilidade da utilizagdo dos residuos para a reguiarizagdo do terreno.

- Apresentar, no &mbito do projeto executivo, a revisdo do balango de solo, com indicagio sobre
potenciais dreas de empréstimo de solo, devidamente licenciadas. Destaca-se que, para & revisdo
do balango de solo, o empreendedor deveré considerar 0s solos provenientes das obras de
implantacdo do duto de interiigag8o entre ponto de langamento da dgua de reuso da ETE Barueri a
ETA da URE, o coletor tronco que encaminhard para a ETE Baruen os efluentes gerados nas
operagdes da URE e linha de transmissdo de energia interconectada aoc Sistema Interiigado

Nacignal.

- Apresentar, no ambito do projeto executivo, a localizagao em planta do local de armazenarnegnto
temporério de solo e indicar o local para destinagdo final do solo excedente da 0bra.

- Apresentar, para anélise e aprovagdo, um Plano de Gestdo Ambiental das Qbras de Instalagédo
detalhado que contemple um Programa de Gestdo dos Residuos da Construgdo e da Demoligéo,

com cronograma especlfico de execugdo, que contemple os volumes de residuos a serem
gerados, incluindo os residuos de servigo de sagde e o delaihamento das medidas sanitarias e
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ambientais a serem adoladas, incluindo os locais a serem utilizados para destinagdo final destes
residuos e as respectivas cartas de anuéncia das empresas destinatarias. Obter os Ceriificados de
Movimentagdo de Residuos de Interesse Ambiental — CADRI antes do encaminhamento dos
residuos considerados de interesse ambiental pela CETESB aos locais de destinagdo.

- Apresentar manifestagdo da Secrelaria de Recursos Nalurais e Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Barueri para a remog&o das 132 arvores jsoladas.

- Efaborar e apresentar um Programa de Prospecgdo e Resgate Arqueolégico, compativel com o
cronograma das obras e previamente aprovado pelo instituto do Patriménio Histérico e Artistico
Nacional — IPHAN, visando garantir a integridade de eventual patrimonio cuftural

- Apresentar, para analise e aprovagdo, ¢ Programa de Contratagdo e Desmobilizagdo de Mao de
obra e Programa de Capacitacdo e Treinamento da Mdo de Obra detafhados. O Programa de
Capacitagtio e Treinamento da Méo de Obra devera contermnplar a realizagdo de cursos especificos
visando & capacitagdo de pessoas para as diversas fungdes requerndas no empresndimento
incluindo os funcionarios das empresas lerceirizadas, numero de vagas disponiveis, formas de
divulgagdo, cronograma, detalhamento das parcerias realizadas, elc.

- Apresentar para andlise e aprovagdo, o Plano de Gestdo Ambiental das Obras de Instalagho
detathado, contemplando Programa de Controle de ErosSo, Careamento de Sedimentos,
Assoreamentos, Escomegamentos e Drenagem de Aguas Pluviais. O Programa devers
contemplar, minimamente: agdes de prevencdo e controle de erosdo nas vérias atividades de
implantagdo do empreendimento, medidas provisdrias e definitivas, acompanhamesnto ambiental
das obras e os responsaveis pela implementagdo e suas atribuigdes gerenciais. Incluir a gestdo
das areas de obtengéo e de armazenamento temporaria de solo e sua recuperagéo neste Plano.

- Apresentar, para andlise e aprovagdo, um Programa de Minimizag&o de Riscos de Aciderites e
de Seguranga no Trénsito detalhado a ser implementado durante a implantagio e operagdo do
empreendimento, contemplando no minimo: treinamento dos moloristas quanto a diregdo
defensiva e o atendimento das normas de trénsito vigentes para o deslocamento nas vias externas
e internas a0 empreendimento; sinalizagOes dos acessos 8 obra. Tal Programa devera contemplar
a indicacdo da periodicidade de emissdo de relatérios fotograficos e descritivos de andamento,
definicdo de indicadores de efetividade, devendo ser elaborado por profissional habifitado, no

ambito de suas atribuigdes profissionais.

- Apresenlar, para andlise e aprovagdo, um Programa de Minimizagdo de Incomados, a ser
desenvolvido durante todo o periodo de instalagdo e operagdo do empreendimento, contemplando
agdes para minimizar os incmodos a vizinhanga.

- Apresentar os resultados de investigagdo confirmatéria com amostragem representaliva de solo e
aguas subterréneas na érea usada para disposicdo de residuos, na porgdo sudoeste da érea onde
serd instalada a URE. Os resultados dessas investigagbes complementares devem permilir a
delimitacdo das dimensdes horizontal e vertical desfe material aterrado, devendo ser apresentado
em planta a localizagdo dessa 4rea em relagéo & drea total a ser ocupada pela URE, bem como a
localizagdo dos pontos de investigagdo. Caso seja constatada contaminagdo, deve ser saguida a
sisternalica de gerenciamento de éreas contaminadas, conforme Decisdo de Diretoria (DO) n.°
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103/2007/C/E, de 22/06/07, publicada no D.O.E de 27 de junho de 2007
(http . Meww cetesb.sp.gov. br),

- Apresentar anuéncia da AES-Eletropaulo, para a utilizagdo e execugéo das obras de melharia na
subestagdo localizada na ETE Barueri da SABESP,

- Apresentar manifestagdo da SABESP quanto & interfigac8o proposta na subestagédo de energia,
localizada na ETE Barueri da SABESP.

- Apresentar manifestagdo da Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL para a intedigacéo
com o Sistema Interligadc Nacional - SIN.

- Apresentar o projeto detasthado para a implantagdo da adutora a ser consfruida para a
interfigagdo entre @ ETE Barueri da SABESP e a URE.

- Apresentar o projeto detalhado para a implantagdo da Estagdo de Tratamento de Agua e Unidade
de Desmineralizagdo, ne 8mbito do projeto executivo da URE.

- Apresentar projeto detathado para a implantagdo do coletor tronco que encaminhara os efluentes
gerados na operacdo da URE a ser construfdo para a interligac8o entre a ETE Barueri da SABESP

ga l/RE

Apresentar um o Plano de Gerenciamento de Residuos Gerados na Operagdo do

Empreendimento, com as informagdes referentes ao volume de geragdo, acondicionamentos,
armazenamentos e 0s locals a serem utilizados para destinagéo final dos mesmos.

- Apresentar os projelos executivos dos locais de armazenamento lemporério de residuos de
acordo com as normas da ABNT NBR 12235:1992 - Armazenamenio de Residuos Sdlidos
Perigosos e NBR 11174:1980 - Anrmazenamento de Residuos Cfasse Il - N8o Ineres e Iil - inertes,
devendo estes projetos serem instruidos com memorial descrtive detalhado, dimensionamentos,
memorias de cdicufo e desenhos dos sistemas de protecdo ambiental.

- Apresentar para analise e aprovagdo, Projeto Executivo da Usina de Recuperacdo de Energia,
com destague para os sistermas de protegdo ambiental (impermeabilizagdo, drenagem de dguas
piluviais, de liquidos percolados, elc).

- Apresentar para analise e aprovagdo, 0 Programa de Monitoramento das Aguas Subterrdneas
delathado a ser implementado durante a operagdo do empreendimento. Tal Programa devera
contemplar a indicagdo, em planta planialtimétrica, da localizagdo dos pogas de monitoramento

georreferenciados e seus pearfis construtivos.

- Apresentar informagdes do fabricante ou estudo que comprove a eficacia do sistema de controle
de odores para as paradas prolongadas e n8o programadas.

- Apresentar as caracteristicas do filtro de manga, incluindo area filtrante, o material selecionado
para confecgdo das mesmas e a eficiéncia garantida pelo fabricante;

Ddo 350807 O7GAG0OS
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- Apresfm!‘ar o projeto detalhado do sistema de controle dos poluentes, conternplando as
caracleristicas ¢ faixa operacional de todos os manitores continuos a serem instalados:

- Rever e reapreseniar o plano de compensagbes de emissdes de NOx de acordo com o
estabelecido no Decreto Estadual 52,469/07, ou outra que vier a substitui-o;

- Apresentar para analise e aprovagdo, um Programa de Controle de Reservatbrios & Vetores, a
ser implementado durante a operag8o do empreendimento. Tal Programa devers ser elaborado por
profissional devidamente habilitado e abordar no minimo: medidas preventivas, de controle e de
eliminagao; responséveis pela implementagéo do Programa e suas atribuigdes gerenciais: formas
de monitoramento; formas de registro e emissdo de relatorios periddicos e cronograma de
implementagao.

- Apresentar um estudo de previsdo de ruido, baseado em software especifico que gere um mapa
de ruido considerando as caraclerfsticas dos equipamentos listados no projeto executivo, sua
localizag&o, topagrafia e obstaculos e os respectivos niveis de ruido previstos nos recepfores mais
proximos e o uso e ocupagdo do solo destes pontos; '

- Detalhar 0s receptores mais criticos e propor medidas mitigadoras caso os resultados obtidos na
modelagem forem superiores ao nivel de ruido estabelecido na Norma ABNT 10.151 ou outra que
vier a substiui-la;

- Realizar avaliagdo dos niveis de ruido ambiente (Lra) nos receptores potencialmente criticos com
o acompanfamento dos técnicos da CETESB.

- Apresentar projeto detalhado da implantagdo da central de GLP, inciuindo tanques, tubulagdes de
distribuigdo do produto desde os tangues de armazenamento até os gueimadores, incluindo
equipamentos de seguranga e de medicdo de acordo com as normas vigentes.

Antes da emissdo da Licenca de Instalagdo
- Apresentar a manifestagdo da Companhia de Saneamento Bésico do Estado de Sao Paulo -

SABESP quanto a implantagdo do empreendimento no imdvel de seu dominio, conforme Matricula
n® 110.576 emitida pelo Regisiro de Imoveis da Comarca de Barueri.

- Apresentar as informagdes solicitadas por meio da Deliberagdo n® 03/2012 de 27.11.2012
diretamente no Conselho Gestor Consultivo da APA Varzea do Rio Tieté.

-Apresentar o comprovante de pagamento no valor referente a compensagio ambiental definida na
Merndria de Célculo e aprovado pelo empreendedor, para atendimento a Lei Federal n°
9.985/2000 regulamentada pelo Decreto federal n® 4.340/2002 e afterada pelo Decrsto Fedsral n°
6.848/2009, cujos rendimentos financeiros constituiro mera manutengéo do valor da moeda e.
também, serdo destinados a referida compensagdo ambiental,

Durante a instalag@o do empreendimento

- Realizar raspagem do solo superficial e segregar 0s restos de piso da area 2 nos locais que
contem manchas de piche, sendo que estes residuos deverdo ser gerenciados como perigosos no
ambito do Programa de Gestdo dos Residuos da Construgdo e da Demoligéo.
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Por ocasido da solicitacdo da Licenga de Operagio
- Apresentar um balango das agles realizadas no ambito do Frograma de Comunicagdo e
Participagdo Social durante a implantagéo do empreendimento,

- Apresentar um balango das agbes realizadas no &mbito do Programa de Capacitaggo e
Treinamento da M3o de Obra e Programa de Contratagdo e Desmobilizagdo de Mo de Obra
durante a implantagdo do empreendimento, com registros fotogréficos e descritivas das atividades
realizadas.

- Apresentar no dmbito do Plano de Gestio Ambiental das Obras de Instalagédo, Relatdrio
Fotografico e Descritivo, contendo o andamento e a comprovacdo da completa desmobilizagdo do
canteiro de obras e recuperagéo das areas afeladas.

- Apresentar um balango Jas agGes realizadas no ambito dos Programas de Minimizacdo de
Incémodes e de Minimizagdo de Riscos de Acidentes e de Seguranca no Trénsito, durante a
implantagéo do empreendimento.

- Apresentar as cartas de anuéncias das empresas destinatdrias dos residuos e obter os
Certificados de Movimentagdo de Residuos de interesse Ambiental — CADRI antes do
encaminhamento dos residuos considerados de interesse ambiental pela CETESB aos locais de

destinagéo.

- Apresantar ¢ primeiro Relatério do Monitoramento das Aguas Subterrdneas contempiando a
primeira campanha, com a tabulagdo e interpratagdo dos resultados analiticos obtidos.

- Apresentar Plano de calibracdo e manutencgédo para todos os monitores continuos instalados.

- Apresentar Flano de Monitoramentos de Emissbes Almosféricas (PMEA) para realizagdo do
Teste de Queima, conforme Decisdo de Diretoria DD nQ 010/2010/F de 12 de janeiro de 2010

- Elaborar, apresentar e Implantar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), incluindo
Flano de Agdo de Emergéncia (PAE), de acordo com o item 9 da norma CETESB P4.261 —
Manual de orientagdo para a elaboragdo de estudos de anélise de riscos e considerando as

diretrizes apresentadas no EIA/RIMA.

- Apresentar Laudo Técnico conclusivo, elaborade por profissional habilitado, acompanhado de
ART, atestando a adequacédo das instalagdes a Norma Regulamentadcra (NR) ri° 13 — Caldeiras e
Vasos de Fressdo, do Ministério do Trabalho.

- Apresentar Laudo Técnico canclusivo, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de
ARYT, atestando a adequagéio das instalagbes 4 Norma Regulamentadora (NR) n° 10 - Seguranga
em instalagbes e servigos em elelricidade, em especial quanto aos sistemnas de aterramento e
protegédo contra descargas almosféricas (SPDA) do empreendimento. .

- Apresentar Laudo Técnico conclusivo, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de
Anolagho de Responsabilidade Técnica - ART, atestando que ¢ sistema de prevencgdo e combate
a incéndios da empresa esld de acordo com as normas vigentes, caso a empresa ndo possua
Aulo de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Cog - SEEAVET ATORT08 B | M L S
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- Apresentar relatorio fotogréfico e descritivo comprovando a implementacdo do Programa de
Tratamento Paisagistica proposto ne EIA, a ser elaborado por profissional habilitado.

- Apresentar, apos a apuragdo final do cuslo do empreendimento objefo do presente
licenciamento, o relatdrio 'contébil, comprovando o montante efetivamente despendide na
impiantagdo do empreendimento, visando & realizagdo de ajustes no valor destinado &
Compensagiio Ambiental do empreendimento.

Para a obtengdo da Licenga de Operagdo
- Gomprovar afravés de leste de gueima com o acompanhamento dos técnicos da CETESB o
atendimento aos limites de emisséo estabelecidos na Resolugdo SMA 079 de 2009;

- Comprovar a interrupgéo automatica da alimentagéo de residuos no sistema de incineragéo para
as seguintes siluagdes:

Baixa temperatura de Combustdo em relagéo para o minimo de 850°C

Faita de energia Eléirica ou queda brusca de tenséo

Excesso de mondxido de carbono (CO) na chaminé acima de 500 ppm

Mau funcionamento dos monitores e registradores de oxigénio ou de mondxido de carbono
Interrupgdo do funcionamento dos Equipamentos de Controle de Poiuig§o (ECP)

Faita de Cal ou Carvéo na alimentag8o dos ECP’s.

Presséo positiva na cdmara de combustio.

Sempre que as medigdes confinuas previstas na resolugdo (SMA 079/2008) indiguem que
foi excedido qualquer um dos limites de emissdo estabelscidos devido a perfurbagdes ou
avarias dos equipamentos de confrole de emisséo.

& & & ® & @ & »

- Comprovar a ccmpsnségéa das emissfes para o pardmetro NOx (| oxidos de nitrogénio) de
acordo com as prerrogativas estabelecidas no Decreto Estadual 52 469/07, ou outro que vier a
substitui-fo.

- Comprovar o atendimento acs niveis de ruldo estabelecidos na Norma ABNT 10.1517, ou outra
que vier a subshitul-la, nos receplores pofencialmente criticos.

- Comprovar que os valores de velocidade de vibragdo de particulas gerados pelas atividades da
empresa atendem aos padrBes estabelecidos pela Decisdo de Diretoria n.° 215/2007/E, de 07 de
novembro de 2007, que dispde sobre a sistemética para a avaliagdo de incémodo causado por
vibragbes geradas em atividades poluidoras, publicada no Diario Oficial do Estado de Sio Paulo

em 26003/2008. ~

Durante a operagdo do empmndimenio
- Dispenibilizar na érea do empreendimento os relaldrios Inmestrais do Monitoramento das Aguas
Subterrdneas com a tabulagdo e interpreta¢do dos resultados analiticos oblidos.

- Apresentar anualmente relatéric consolidado e interpretado dos relatonos tnmeslrais do
Monitoramento das Aguas Subterréneas. Os relatérios daverBo avaliar a efetividade das medidas

de controle adotadas durante a operagéo, indicando eventuais melhorias.

Goo, SISV0D_ 07A82009
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- Disponibilizar na érea do empreendimento ©os relatérios do Frograma de Controle de
Reservatorios e Vetores.

- Manter 2 disposicdo para consulla, documentagdo que comprave a efeliva implantagdo do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e do Plano de Agdo de Emergéncia PAE.

Por ocasiio da renovagido da Licenga de Operagdo

- Apresentar um halango das agdes realizadas durante a operagao do empreendimento no ambito
do Programa de Minimizagio de Incémodos e do Programa de Minimizagdo de Riscos de
Acidentes e de Seguranga no Transito.

- Apresentar Relatério consolidado das agbes realizadas no ambito do Programa de Controle de
Reservatdrios e Vetores durante a operagdo do empreendimento.

- Avaliar a necessidade de elaboragdo de Estudo de Andlise de Risco efou atualizagdo do
Programa de Gerenciamento de Risco, caso tenham ocorrido alteragdes tanto das caracteristicas
operacionais da unidade quanto do entorno do empreendimento.
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Biol. Alexandra A. §. Papasidero Eng. Katia Moreira de Souza Melo
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AR
E ra Galviio Filho Eng. Pedro Penteado de Castro Neto
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Reg. 2095 - CREA 28023522117

Ciente e de acordo,

Eng. ela Nenny Ferraresi Eng. Ma gonora de Castro
Garentd do Setor de Avaliagdo de Ger.do S de Avaliagiio de Solp - IFSS

Gistemnas de Trataménto de Residuos — IPSR Reg. n°. 8570 CREA n°. 2602558834
Reg 01.6506-1 CREA: 5060406610

Gerehte do Setor de Ar, Ruido e Vibragdes - IPSA
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1.5189-7 - CREA 5080101745 Reg. 2964 - CREA: 0600963255



